LOKALIZATOR TRACKER MOBILNY
GPS/SMS/GPRS

MODEL: AW13

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Dziekujemy za zakup lokalizatora.

Prosze przeczytac te instrukcje przed rozpoczeciem uzytkowania produktu
i zachowac jg na przysztoscé.



1. Informacje ogdlne
Lokalizator bazuje na istniejgcej sieci GPS/GPRS i satelitach GPS. Moze lokalizowac odlegty cel za

pomocg SMSa, aplikacji mobilnej i Internetu. Wykorzystuje najbardziej zaawansowane technologie

pozycjonowania GPS praz AGPS.

Specyfikacja
Wymiary 110x54x21mm
Waga 110g
Siec¢ GSM/GPRS
Pasmo 850/900/1800/1900 MHz
Modut GSM/GPRS Mediatek chip
Modut GPS Ublox chip
Czutos¢ GPS -159dBm
Doktadnos¢ GPS 5m

Czas ustalania pozycji GPS

Zimny status — 45s
Ciepty status — 35s
Goracy - 1s

Napiecie robocze

12V - 36V

Bateria

Wymienialny akumulator 3.7V 800mAh Li-ion

Temperatura przechowywania

Od -40°C do +85°C

Temperatura dziatania

Od -20°C do +55°C

Wilgotnos¢

5% - 95% niekondensujgca

Gtéwne funkcje

e czteropasmowa czestotliwosé¢ GSM

* Sledzenie w czasie rzeczywistym za pomocg SMS/GPRS

* alarm przekroczenia predkosci
* powiadomienie o ruchu

* wirtualna granica (Geo-fence)

* zapasowa wbudowana bateria przy braku zasilania

* odciecie doptywu zasilania




powiadomienie ACC (Alarm Control Center)
alarm wibracji

funkcja podstuchu

alarm SOS

alarm otwarcia drzwi

zdalne sterowanie pilotem

funkcja Smart Sleep (oszczedzanie energii)
funkcja AGPS (szybsze otrzymywanie pozycji GPS)

wbudowana pamiec ustawien

2. Elementy urzadzenia

N o vk WwiINEE

Antena GSM

Slot karty SIM

Przetacznik wysuwajacy karte SIM

Wejscie stuchawkowe

Antena GPS

Dioda LED informujgca o stanie zasilania/GSM/GPS
Miejsce podtaczenia zasilania



Akcesoria w zestawie

sterowania

Numer Zdjecie Nazwa Uwagi
1 Antena GPS
2 Antena GSM
3 Mikrofon
4 Okablowanie 9 PIN
5 Przekaznik 12V/40A na 24V4A0A
w zaleznosci od pojazdu
6 Pilot zdalnego




3. Podfaczenie urzadzenia
3.1. Skieruj urzadzenie w strone nieba. Przy montazu w samochodzie, jesli szyba jest przyklejona
warstwg termoizolacyjng lub warstwe grzewczg, moze to zmniejszy¢ odbierany sygnat i doprowadzic¢

do nieprawidtowego dziatania GPS.

Pod tylng szyba

Pod przednia szyba

| UWAGA: skieruj przodem do nieba |

1) Lokalizator powinien by¢ montowany przez wyspecjalizowany personel.

2) Upewnij sie, ze anteny zostaty zamontowane poprawnie i ich pozycja zapewnia dobry sygnat.
3) Miej na uwadze instalacje urzadzenia w miejscu zabezpieczajgcym przez wodg i pytem.

4) Znajdz 9-PINowy przewdd i podtacz go do odpowiedniego gniazda w urzadzeniu.

5) Podtacz okablowanie lokalizatora do oryginalnego okablowania pojazdu, wedtug schematu ponize;.

3.2. Diagram podtaczenia
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Podtaczenie przewoddw zasilajgcych urzadzenia zgodnie ze schematem powyzej:

1) Czerwony przewdd taczy sie z dodatnim napieciem pojazdu +

2) Czarny przewdd taczy sie z ujemnym napieciem pojazdu -

3) Z6tty przewdd taczy sie z z6ttym przewodem przekaznika

4)Biaty przewdd taczy sie z przewodem ACC

5) Pomaranczowy przewdd moze byé podtgczony do klaksonu.

6) Zielony przewdd nalezy podtgczy¢ z do obwodu kontrolnego drzwi, jesli spust jest pozytywny.

7) Jesli spust jest negatywny, nalezy podtgczy¢ przewdd niebieski.

Status diody LED Znaczenie
Czerwona dioda pali sie Swiattem ciggtym Znaleziono sygnat GSM
Czerwona dioda mruga Szukanie sygnatu GSM
Zielona dioda pali sie Swiattem ciggtym Znaleziono sygnat GPS
Zielona dioda mruga Szukanie sygnatu GPS

UWAGA: Wszystkie lampki LED wytaczg sie po 10 minutowej nieaktywnosci urzadzenia dla lepszego

jego ukrycia. Potgcz 12V-36V napiecie pod zasilanie.

4. Uwagi

1) Sledzenie GPS dziata na zewnatrz. Lokalizator musi posiadaé sygnat telefoniczny GSM oraz sygnat
GPS. Sygnat satelitarny GPS moze by¢ blokowany przez metal lub budynki znajdujace sie nad
urzadzeniem.

2) Upewnij sie, ze karta SIM (sie¢ 2G GSM lub kompatybilna) posiada srodki na koncie w celu

wykonywania potaczen, wystania wiadomosci i tgczenia sie z siecig GPRS. Wyfacz kod PIN.
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Szybkie uzytkowanie

1) Umies¢ karte SIM w slocie, a slot w lokalizatorze.

2) Wynies$¢ urzadzenie na zewnatrz i podtgcz do Zrddta zasilania 9V/36V.

3) Przetacznik na boku lokalizatora przesun na ‘ON’.

4) Uzywajac telefonu zadzwon na numer karty SIM znajdujacej sie w lokalizatorze i roztacz sie przed
wigczeniem sie poczty gtosowej. Mozesz tez wystaé¢ komende o tresci ‘smslink123456’. Wysyfajac

komende ‘time zone123456 twoja strefa czasowa’, lokalizator wysle pozycje z lokalng strefg czasowa.

Wyjasnienie zwrotnej wiadomosci od lokalizatora:

GPS! sMcc:460 sMnc:0
lat; long: 114 0 . sLac:9755 Cellid:3962
speed:000.3 TimE:DE,"UU,"O‘U
T:06/14/17 09:14 Date:00/00/00
orse IMEL:
352887077654321

Rysunek 1: Zwrotna informacja o potozeniu w czasie rzeczywistym pod sygnatem satelitarnym GPS.
e Lat: 22.67533 lon: 114.03913 - pozycja urzadzenia wyrazona w dtugosci i szerokosci

geograficznej

e Spd: 000.1 — pokazuje predkos¢ przemieszczania sie urzagdzenia w km/h.

* T:06/14/17 09:14 — prawdziwy czas sledzenia, domysinie ustawiony jest czas londynski. Mozesz
ustawic strefe czasowg za pomocg komendy SMS (instrukcja w punkcie 4.7).

* Link Google — link otwiera strone internetowg z mapami Google, pokazujgcg potozenie
urzgdzenia na mapie.

Rysunek 2: Zwrotna informacja o ostatnim potozeniu lokalizatora. Brak sygnatu GPS. Teraz jest to
informacja o pozycji LBS (Local-based service) bazujgca na nadajnikach lokalnych operatoréw. Na ich
podstawie urzadzenie okresli przyblizony obszar, w jakim znajduje sie lokalizator.

Brak sygnatu GPS

* smcc:27a4 1223 - dane LBS w czasie rzeczywistym.

* Time:08/00/00 — czas pozycjonowania LBS.



Jesli zwrotna informacja wyglada jak na rysunku nr 2, odston lokalizator jak tylko jest to mozliwe,
aby umozliwi¢ swobodne ztapanie zasiegu.

5. Lokalizowanie online w platformie internetowej
5.1. Zaloguj sie na platformie
e Skontaktuj sie ze sprzedawcg w celu dodania numeru IMEl posiadanego urzadzenia do

platformy www.gps110.org.

e Otworz strone: www.gps110.org.

* Zaloguj sie uzywajac numeru ID lub IMEI. Domysine hasto to 123456.

G P S Location Service

User ID/IMET

ID/IMET

Password

[ Remember

5.2. Skonfiguruj urzadzenie do $ledzenia online

e SMS1: ,GPRS123456".
e SMS2: ,,APN123456.nazwa APN” (w celu uzyskania nazwy APN skontaktuj sie ze swoim
operatorem, na przyktad gdy nazwa to ABC, tres¢ SMS-a powinna brzmieé: ,APN123456 ABC”).
«  SMS3: ,adminip123456fipflport” lub ,adminip123456JJDNS port”
Przyktad: ,adminip123456 www.gps110.org 7018 (www.gps110.org to DNS, 7018 to port).

6. Lokalizowanie online w aplikacji mobilenj
6.1. Zeskanuj kod i pobierz aplikacje DAGPS.



http://www.gps110.org/
http://www.gps110.org/
http://www.gps110.org/
http://www.gps110.org/

or
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http://www.gps110.org/Skins/
Defaultindex/app/download.html?
lang=en
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Otworz Udostepnij
przegladarke

Ad >

Ultra Explorer
i. Dotgcz do nas za darmo Zachowaj pliki w chmurze

Darmowy menedzer plikow

ZAINSTALUJ

Zezwol aplikacji na dostep i jg zainstalu;.

6.2. Zaloguj sie do dplikacji

~ URL
"~ 30.03.20188:59 AM

http://www.gps110.org/Skins/
Defaultindex/app/download.htmI?
lang=en
=i Bz &nl

Otworz w aplikacji Chrome

e 0O =«

Chrome Przegladark Sortuj
a

Zapamigtaj moj wybor

Anuluj

Trial

Can not download in wechat? Please see the
download help

Download help

www.gps110.org/Skins/Defaultini 4]

Nastepnie po uruchomieniu aplikacji zaloguj sie na konto wybierajgc logowanie poprzez IMEI. W polu

»Please enter the IMEI” wpisz ID posiadanego urzgdzenia lub 0 i jedenascie (11) ostatnich cyfr numeru

IMEI. Uzyj domyslnego hasta 123456 (jezeli nie byto wczesniej zmieniane na platformie internetowe;j

gps110.org).

Account login

Account login

| IMEI login

Password

User registration

V17063001

V17063001

9:38

Settings HY

Your device is offline

%

AnnualAudit:Not set

Insurance:Not set

Location Playback Alarm setting

Alarm center Instruction Fence

oo



Jesli posiadasz wiecej niz jedno urzadzenie i chcesz mdc je monitorowac z jednego konta:
* Skontaktuj sie ze sprzedawca w celu uzyskania nazwy uzytkownika i hasta.
* Po uruchomieniu aplikacji zaloguj sie na konto wybierajagc logowanie poprzez login. W polu

,Please enter user name” wpisz login podany przez sprzedawce i wprowadz hasto.

. Account login .

Password

o |

User registration

Account login

Account login

IMEI login

Password

User registration

V17063001

V17063001

7. Pozostate komendy SMS

Nazwa Komenda Przyktad
apn123456 nazwa APN apnl123456 internet
UstauSiips apn123456 nazwa APN uzytkownik apn123456 internet user 666666
hasto
Ustawienie IP/portu [adminip123456 port IP adminip123456 110.92.64.21 7018
Dl adminip123456 port DNS adminip123456 www.gps110.org 7018
Nazwa Komenda Odpowiedz
Sprawdzenie parametréw i stanu | check123456 Status urzadzenia
lokalizatora
Uzyskanie pozycji smslink123456 Lokalizacja z linkiem do
Map Google
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Ustawienie numeru administratora

admin123456 numer telefonu

Admin ok

Usuniecie numeru administratora

noadminl123456 numer telefonu

Noadmin ok

Ustawienie strefy czasowej

time zone123456 strefa czasowa
(1 —wschéd, -1 - zachéd

Time zone ok

Alarm ruchu move123456 Move ok
Wytaczenie alarmu ruchu nomovel23456 Nomove ok
Whytaczenie alarmu o niskim stanie |Lowbattery123456 off Low battery ok
baterii

Alarm ACC (wiadomos¢ SMS) acc123456 Acc ok
Wytgczenie alarmu ACC noacc123456 Noacc ok

Odciecie zasilania

Cut123456 (bedzie kontrolowac
zatrzymanie kiedy predkos¢ bedzie
nizsza niz 20km/h)

Stop engine success

Odtaczenie oleju i zasilania

stop123456

Stop ok

Wznowienie doptywu oleju i
zasilania

resumel23456

Resume engine

Ustawienie interwatéw czasowych |fix030s***n123456 (wysytanie Tn ok
pozycji do serwera do 30 sekund)
Alarm wibracji shock123456 Vibration ok

Wytaczenie alarmu wibracji noshock123456 No vibration ok
Podstuch monitor123456 Monitor ok
Wytaczenie podstuchu tracker123456 Tracker ok
Alarm SOS Po ustawienie numeru Help me
administatora
Wytgczenie alarmu SOS Help me Help me ok
Uzbrojenie arm123456 Arm ok
Rozbrojenie disarm123456 Disarm ok

Alarm otwartych drzwi

Nie potrzebuje ustawiania

Open door alarm

Wytaczenie alarmu otwartych
drzwi

Close the door

Resetowanie urzadzenia

reboot123456

Reboot ok

Przywrdécenie do ustawien
fabrycznych

reset123456

Reset ok

11




8. Czesto zadawane pytania

FAQ

Instrukcja/rozwigzanie

Problem z wtgczeniem urzadzenia

Prosze sprawdzi¢ czy bateria jest natadowana.

Brak sygnatu GSM

* Prosze sprawdzi¢ czy karta SIM jest poprawnie
wtozona.

* Sprawdz czy karta SIM dziata w sieci 2G GSM.

* Nie witgczaj kodu PIN.

e Zadne potaczenia nie mogg by¢ przekierowywane.

Brak GPS

Zaleca sie ,otwarty widok nieba”, aby upewni¢ sie, ze
urzadzenie moze normalnie odbiera¢ sygnat GPS na

zewnatrz, odston je w celu ztapania sygnatu.

Brak odpowiedzi na komendy SMS

Nieprawidtiowe hasto lub format wiadomosci. Przywrdé
ustawienia domysine wysytajagc komende o tresci:

,reset123456".

Brak odpowiedzi na pofaczenie

telefoniczne i alarm wiadomosci

Autoryzowany numer/numer administratora jest

niepoprawny albo nie zostat skonfigurowany.

Pozycjonowanie SMS dziata, ale nie
mozna uzy¢ aplikacji lub platformy

internetowej

Prosze sprawdzi¢ czy APN jest skonfigurowany poprawnie.
Nastepnie prosze sprawdzi¢ poprawnos¢ tresci APN

z operatorem karty SIM.

Pozycja w platformie internetowe;j

rézni sie od aktualnej

Brak wysytania czasu pozycji lub brak sygnatu GPS: zadzwon
na numer karty SIM w urzadzeniu. Otrzymasz wiadomos¢
z informacjq o potozeniu. Jesli wyglagda jak na rysunku 2,
upewnij sie czy urzadzenie moze otrzymywac sygnat GPS.
WyjdZz na zewnatrz i przejdz sie z urzadzeniem w celu

odnalezienia sygnatu GPS.
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IMPORTER:

INGEO Grzegorz Poptawski
Al. Pitsudskiego 20A/17

15-446 Biatystok

www.elexpress.pl

Informacja dla uzytkownikéw o pozbywaniu si¢ urzadzen elektrycznych i elektronicznych
pochodzacych z gospodarstw domowych

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dolgczonej do nich dokumentacji
informuje, ze nie mozna wyrzuca¢ niesprawnych urzadzen elektrycznych lub elektronicznych
razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidlowe postepowanie w razie koniecznosci utylizacji. powtdmego uzycia lub odzysku
podzespolow polega na przekazaniu urzadzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiorki, gdzie
bedzie bezplatnie przyjete. W niektorych krajach produkty mozna odda¢ lokalnemu dystrybutorowi
podczas zakupu innego urzgdzenia.

Prawidlowa utylizacja urzadzenia umozliwia zachowanie cennych zasobéw 1 unikniecie
negatywnego wplywu na zdrowie 1 srodowisko. ktore moze by¢ zagrozone przez nieodpowiednie
postepowanie z odpadami.Szczegdlowe informacje o najblizszym punkcie zbiurki mozna uzyskac
u wladz lokalnych Nieprawidlowa utylizacja odpadéw zagroSona jest karami przewidzianymi w
odpowiednich przepisach.

Uzytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczno$ci pozbycia si¢ urzadzen elektrycznych badz elektronicznych. prosimy skontaktowac sig z
najblizszym punktem sprzedazy lub z dostawcg. ktérzy udzielg dodatkowych informacji.

Pozbywanie sie odpadow w krajach poza Unia Europejska

Taki symbol wazny jest tylko w Unii Europejskie;.

W razie potrzeby pozbycia si¢ niniejszego produktu prosimy skontaktowac si¢ z lokalnymi

wladzami lub ze sprzedawcg celem uzyskania informacji o prawidlowym sposobie c €

postepowania.
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