MIERNIK PREDKOSCI WIATRU

| TEMPERATURY WIATROMIERZ
MODEL: GM11

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
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Dziekujemy za zakup miernika predkosci wiatru.
Prosze przeczytac te instrukcje przed rozpoczeciem uzytkowania produktu
i zachowac jg na przysztoscé.



1. Informacje ogdlne
Produkt przeznaczony jest do pomiaru temperatury i predkosci przeptywu powietrza. Wiatromierz
umozliwia odczyt predkosci wiatru w jednostkach m /s, ft / min, weztéw, km / h, mph.

2. Funkcje
e Predkos¢ wiatru i pomiar temperatury
» Maksymalna/Minimalna/Srednia/Biezacy odczyt
e °C/°F—-wybdr jednostki temperatury
* Piec¢ jednostek predkosci powietrza: M/s, Km/h, Ft/min, weztéw, mph
* Podswietlenie wyswietlacza
* Automatyczne/ Manualne wytgczanie mocy
e Sygnalizacja w skali Beauforta
* Wskazanie zimnego wiatru
* Wskazanie stabej baterii

3. Specyfikacja

* Stan: fabrycznie nowy

*  Wymiary urzadzenia: 164 x 77 x 36 mm (w obudowie)

*  Waga: 317g (bez baterii)

e Zakres pomiarowy przeptywu powietrza: 0-999900m3/min

e Dokfadnos$é pomiaru przeptywu powietrza: +3%

*  Termometr NTC: 0-45°C

* Bfad pomiaru: +0°C

* Jednostki miary predkosci powietrza: m/s, km/h, ft/min, mile, wezty, m3/min

* Predko$¢ wiatru / predkosci: m /s, ft / min, weztow, km / h, mph
m/s - predkos¢ wiatru — 0.0-45 pewnos$é — 0.001 najnizszy punkt wartosci poczatkowej — 0.3, +3% +0.1
Ft/min - predkos¢ wiatru — 0.0-8800, pewnos$¢ — 0.01/0.1/1/1, najnizszy punkt wartosci poczatkowe;j -
+3% 120
Knots- predkos¢ wiatru 0.0-88.0, pewnosé- 0.01/0.01, najnizszy punkt wartosci poczatkowej - +3%
+0.2
Km/h- predkos$¢ wiatru- 0.0- 140.0, pewnos$¢- 0.001, najnizszy punkt wartosci poczatkowej - +3% +0.4
Mph- predkos¢ wiatru- 0.0-100, pewnosé- 0.001/0.01, najnizszy punkt wartosci poczatkowej - +3%
+0.2
Konwersja jednostek
im/s
—196,87Ft/min
- 1.944Knots
- 3.60KM/h



- 2.24Mph
1ft/min
-0.00508m/s

- 0.00987Knots
-0.01829Km/h
-0.01138
1lknots
-0.5144m/s
-101.27Ft/min
- 1.8519Km/h
- 1.1523Mph
1km/h
-0.2778m/s

- 54.69Ft/min
- 0.54knots
-0.6222Mph
1mph
-0.4464

- 87.89Ft/min
- 0.8679Knots
-1.6071Km/h

77mm 36mm

N
KEYIN HOLD WINDCHI

X100

A R /s
Y

I l l l l l ' ol

= Yt Tand Semd knots

Ll.Ll.u.Ll

gaAH: -

164mm




4. Elementy urzadzenia
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Wentylator

WHtaczanie/wytgczanie urzgdzenia

Zatrzymanie pomiaru

Wybodr jednostki

Podswietlenie

Odczyt danych

Przycisk pomiarowy dla sredniej wartosci przeptywu wiatru
Resetowanie/czyszczenie danych

Wejscie kanatu i przycisk ustawiania czasu prébkowania

. Ekran LCD

. Wejscie USB

. Przetacznik wartosci min/max

. Zmiana przeptywu/predkosci wiatru

. Wybér jednostki temperatury

. Zapisywanie danych

. Przeptyw wiatru AVG 2/3 max i wprowadzanie danych
. Obudowa

. Przewdd taczacy
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5. Elementy wyswietlacza
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Air Flow Anemometer

Przeptyw powietrza

Srednia warto$é

Minimalna wartos¢

Pomiar 2/3 maksymalnej wartosci
Odczyt danych

Zapisywanie

Predkos$¢ powietrza

Potaczenie USB
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6. Uzytkowanie

6.1. Przygotowania przed pomiarem:

Zdejmij ochronne etui, nastepnie otwérz klapke baterii i widéz 4x 1.5V AAA

6.2. Wiaczanie

Przycisnij przycisk wtaczenia. Ekran wigczy sie automatycznie, a nastepnie wyswietli sie aktualna
predkos¢ wiatru i temperatura powietrza.

6.3. Konfigurowanie jednostki powietrza:

Przycisnij przycisk UNIT,aby wybrac interesujacg Cie jednostke pomiarowsa.

6.4. Konfigurowanie jednostki temperatury:

Po wtgczeniu urzadzenia przycisnij przycisk °C/ °F LED i wybierz interesujaca Cie skale °C lub °F.

6.5. Zatrzymywanie pomiaru:

Aby zatrzymac aktualny pomiar wiatru nacisnij przycisk HOLD. Aby kontynuowaé dalszy pomiar nacisnij
ponownie przycisk HOLD.

6.6. Ustawienia podswietlania wyswietlacza:

Jezeli chcesz, aby wyswietlacz byt podswietlany naci$nij LIGHT. Aby powrdcié¢ do ciemnego ekranu zréb
to ponownie.

6.7.Maksymalna/Minimalna/Obecna predkos¢:

Po wiaczeniu urzadzenia przycisnij przycisk MAX/MIN- za kazdym razem gdy go przyciskasz mozesz
wybraé¢ maksymalny, minimalny lub biezgcy odczyt predkosci powietrza.

6.8. Wytaczanie:

Przycisnij przycisk wytgczania.

7. Podtaczenie do komputera

W zestawie dostepne jest oprogramowanie ktére pomaga nam prowadzi¢ analize pomiarow.
Obstuguje systemy operacyjne: MICROSOFT WINDOWS 98/ME/2000/XP HOME BASIC/XP
PROFESSIONAL 32BIT.

8. Zawartos¢

W sktad zestawu wchodzi urzadzenie, do niego dotaczony jest miernik predkosci wiatru, ktéry
podtagczamy do urzadzenia za pomocg kabla USB.

Ptyta CD z oprogramowaniem (mozemy réwniez podtgczy¢ nasze urzadzenie do komputera za pomoca
kabla USB, ktéry réwniez dotgczony jest do urzadzenia). Za pomocg oprogramowania mozemy
zapisywac nasze pomiary i robic¢ rozne analizy.

10. Uwagi i Srodki ostroznosci
*  Produkt nie jest zabawkg i powinien by¢ trzymany z dala od dzieci
* Unika¢ silnych mechanicznych obcigzen, np. wstrzasow.
* Nie wolno naraza¢ urzgdzenia na ekstremalne temperatury, silne wstrzgsy czy tez wilgoc.



* Nalezy obchodzi¢ sie delikatnie z produktem. Wstrzasy, naciski lub upadek nawet z niewielkiej
wysokosci mogg uszkodzié produkt.

* Upewnij sie, ze w poblizu nie znajdujg sie urzadzenia z silnym polem elektromagnetycznym,
takiej jak transformatory, silniki, telefony bezprzewodowe i urzgdzenia sterowane radiowo,
gdyz moga one zaktdci¢ prace urzadzenia.

* Nigdy nie nalezy witgczaé¢ urzadzenia zaraz po przeniesieniu go z zimnego do cieptego
pomieszczenia. Powstata w tych okolicznosciach woda kondensowana moze spowodowad jego
zepsucie. Nalezy pozostawi¢ urzgdzenie nie wigczone do chwili osiggniecia przez nie
temperatury pokojowe;.

* Baterie:

Podczas wktadania baterii nalezy zwréci¢ uwage na prawidtows jej polaryzacje.
W czasie dituiszego nie uzywania przyrzadu wyjgé baterie w celu zapobiegniecia jego
uszkodzeniu poprzez wylanie baterii.

11. Wymiana baterii

Wyczerpanie sie baterii sygnalizowane jest symbolem na wyswietlaczu przyrzagdu. W celu wymiany
baterii nalezy pociggna¢ za pokrywe baterii w miejscu gdzie znajdujg sie wgtebienia. Wyja¢ zuzyta
baterie i zastgpic jg nowg — 9V.



IMPORTER:

INGEO Grzegorz Poptawski
Al. Pitsudskiego 20A/17

15-446 Biatystok
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Informacja dla
pochodzacych z

uzytkownikéw o pozbywaniu si¢ urzadzen elektrycznych i elektronicznych
gospodarstw domowych

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dolgczonej do nich dokumentacji
informuje, ze nie mozna wyrzuca¢ niesprawnych urzadzen elektrycznych lub elektronicznych
razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidlowe postepowanie w razie koniecznosci utylizacji. powtdrmego uzycia lub odzysku
podzespolow polega na przekazaniu urzadzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiorki, gdzie
bedzie bezplatnie przyjete. W niektorych krajach produkty mozna odda¢ lokalnemu dystrybutorowi
podczas zakupu innego urzgdzenia.

Prawidlowa utylizacja urzadzenia umozliwia zachowanie cennych zasoboéw 1 unikniecie
negatywnego wplywu na zdrowie 1 srodowisko. ktore moze by¢ zagrozone przez nieodpowiednie
postepowanie z odpadami.Szczegdlowe informacje o najblizszym punkcie zbiurki mozna uzyskac
u wladz lokalnych Nieprawidlowa utylizacja odpadéw zagroSona jest karami przewidzianymi w
odpowiednich przepisach.

Uzytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie koniecznosci pozbycia si¢ urzadzen elektrycznych badz elektronicznych. prosimy skontaktowac sig z
najblizszym punktem sprzedazy lub z dostawcg. ktérzy udzielg dodatkowych informacji.

Pozbywanie sie odpadow w krajach poza Unia Europejska

Taki symbol wazny jest tylko w Unii Europejskie;.

W razie potrzeby pozbycia sig niniejszego produktu prosimy skontaktowac sig¢ z lokalnymi

wladzami lub ze sprzedawcg celem uzyskania informacji o prawidlowym sposobie c €

postepowania.
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