MIERNIK DZWIEKU SONOMETR
DECYBELOMIERZ

model: GM23
INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

e 30dB ~ 130dB

Dziekujemy za zakup produktu.
Prosze przeczytac te instrukcje przed rozpoczeciem uzytkowania produktu
i zachowac jg na przysztosc.



1. Informacje ogdlne

Cyfrowy miernik poziomu dzwieku przeznaczony jest do zastosowan w przemysle, biurach, badaniach
ruchu drogowego, gospodarstwie domowym itp. Posiada czytelny wyswietlacz LCD, jest lekki oraz
prosty w obstudze. Urzadzenie posiadajgcy dwie charakterystyki korekcji A i C. Filtr A odpowiada
czutosci czestotliwosciowej ludzkiego ucha. Stosowany jest przy pomiarach poziomu hatasu otoczenia.
Filtr C o charakterystyce ptaskiej, wykorzystywany jest do pomiaru poziomu hatasu generowanego
przez urzadzenia mechaniczne. Urzgdzenie posiada funkcje pomiaru w trybie szybkim Fast Mode -
125msek oraz w trybie wolnym Slow Mode - 1 sek., funkcje utrzymania wartosci maksymalnej oraz

sygnalizacje roztadowania baterii. Opis panelu:

Q - Wiacznik / wytacznik zasilania.

MAX - Zapamietanie maksymalnego wskazania. 70mm 35mm
LEVEL - Wybranie zakresu pomiarowego: \ &y -
30- 80dB
50-100dB
60-110dB
80-130dB AN Ik
30-130dB £
A/C - Przetgcznik charakterystyki korekcji § '
FAST/SLOW - Zmiana czasu probkowania N
2. Specyfikacja techniczna © g : ‘
+ Stan: Fabrycznie NOWY g o ' E;
*  Wymiary urzadzenia: 256 x 70 x 35mm Y

Waga: 308g (z bateriami)

Zakres pomiarow: 30~80, 50~100, 60~110, 80~130, 30~130dB
Doktadnosé: £ 1,5 dB

Pomiar poziomu: 30 ~ 130dBA, 35 ~ 130dBC

Liniowo$¢/Dynamic range: 50dB/100dB

Czestotliwos¢ dziatania: 31.5Hz~8KHz

Rozdzielczo$¢ pomiaru: 0,1 dB

Filtry korekcyjne: A/C

Czestotliwos¢ pomiardow: 2 na sekunde

wskaznik przekroczenia zakresu: OVER/UNDER

Wyjscie AC: 0.707 Vrms przy oporze okoto 600 ohmdw

Wyijscie DC: 10mV/dB przy oporze okoto 100 ohméw

Mikrofon: pojemnosciowy 1/2 cala elektretowy

Warunki pracy: Temperatura: 0~ 40 ° C, Wilgotnos¢: 10 ~ 80% RH
Warunki przechowywania: Temperatura: -10 ~ 60 ° C, Wilgotnos$é: 10 ~ 70% RH
Dtugosc¢ pracy: 30h (baterie alkaliczne)

Zasilanie: 4*1,5V AA baterie alkaliczne lub zasilacz DC 6V 100mA
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3. Opis elementéw urzadzenia

1. Elektretowy mikrofon pojemnosciowy
Ekran LCD
Przycisk wtgczajgcy/wytaczajacy
Przyciski ustawiajgce wartosci
Przycisk MAX
Réwnowazny przetgcznik wyboru A/C
Przycisk wyboru miedzy trybem FAST/SLOW
Zacisk wyjsciowy AC

© O NV A WN

Zewnetrzny zacisk zasilania prgdem statym 10mV/dB

10. Zewnetrzny zacisk zasilania DC 6V

11. Nakretka montazowa statywu

12. Klapka (wewnatrz bateria i potencjometr do kalibracji pomiaréw)

i)
MIBE  GM1357
Digital Sound Level Meter

GH:2436184
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4. Opis elementéw wyswietlacza

1.

© O NV A WN

Zakres poziomu
Ponizej zakresu
Wykres pomiaru
Tryb szybki

Tryb wolny
Powyzej zakresu
Wartos¢ pomiaru
Pomiar filtra A/C

. Jednostka pomiaru

10. Maksymalna wartos¢
11. Stan baterii

smrm: GM1357

Digital Sound Level Meter

' L-' L-' L .' 'CA®
CLOLLLLLf e

@5 MAX@

Range 30dB-130dB



5. Uzytkowanie

1.

Umie$¢ sonde pomiarowg w badanym obszarze i zostaw na chwile dla uzyskania stabilnych
wskazan.

Wtacz miernik przetgcznikiem.

Wybierz zakres pomiarowy przefacznikiem LEVEL. Kazde przycisniecie tego przetacznika
powoduje zmiane zakresu w kolejnosci:

30- 80dB

50-100dB

60-110dB

80-130dB

30-130dB

Aktualny zakres mozna odczytaé na konicach skali analogowej. Jesli aktualny pomiar jest ponizej
ustawionego zakresu na wyswietlaczu pojawia sie napis UNDER, a jesli jest wyzszy napis OVER.
Za pomocy przetgcznika FAST/SLOW mozesz wybraé czas prébkowania co 125ms (tryb FAST)
lub 1s (tryb SLOW). W przypadku pomiaru dZwieku o zmiennym natezeniu lub w postaci
krotkich impulséw wybierz tryb FAST. Tryb SLOW jest zalecany w przypadku prowadzenia
pomiaru w srodowisku o nieduzym wptywie zaktdcen na prace miernika, a mierzone dzwieki
maja sredni lub dtugi czas trwania.

Przetacznikiem A/C CLEAR wybierz charakterystyke korekcji. W trybie A (na wyswietlaczu
wyswietla sie napis AdB) charakterystyka jest zblizona do charakterystyki odpowiedzi
czestotliwosciowej ludzkiego ucha. Ten tryb nalezy stosowa¢ do pomiaru natezenia hatasu. W
trybie C (na wyswietlaczu wyswietla sie napis CdB) charakterystyka jest prawie ptaska. Ten tryb
nalezy stosowac¢ do pomiaru dzwiekdw generowanych przez urzgdzenia mechaniczne.

Pomiary przeprowadza sie trzymajgc miernik w reku lub umieszczajac go na statywie.

W celu zatrzymania wyniku pomiaru i wyswietlenia maksymalnego wskazania na wyswietlaczu
naciskamy przycisk MAX i odczytujemy pomiar.

W celu wytaczenia miernika przycisnij wytgcznik zasilania.

6. Uwagi i $Srodki ostroznosci

Produkt nie jest zabawka i powinien by¢ trzymany z dala od dzieci.

Unika¢ silnych mechanicznych obcigzen, np. wstrzgsow.

Nie wolno naraza¢ urzadzenia na ekstremalne temperatury, silne wstrzgsy czy tez wilgo¢.
Nalezy obchodzi¢ sie delikatnie z produktem. Wstrzgsy, naciski lub upadek nawet z niewielkiej
wysokosci mogg uszkodzié produkt.

Upewnij sie, ze w poblizu nie znajdujg sie urzadzenia z silnym polem elektromagnetycznym,
takiej jak transformatory, silniki, telefony bezprzewodowe | urzgdzenia sterowane radiowo,
gdyz mogg one zaktdci¢ prace urzadzenia.



* Nigdy nie nalezy wtgczaé¢ urzadzenia zaraz po przeniesieniu go z zimnego do cieptego
pomieszczenia. Powstata w tych okolicznosciach woda kondensowana moze spowodowaé jego
zepsucie. Nalezy pozostawi¢ urzadzenie nie wigczone do chwili osiggniecia przez nie
temperatury pokojowe;.

IMPORTER:

INGEO Grzegorz Poptawski
Al Pitsudskiego 20A/17
15-446 Bialystok
www.inpolis.pl

Informacja dla uzytkownikéw o pozbywaniu sie urzadzen elektrycznych i elektronicznych
pochodzacych z gospodarstw domowych

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dolaczonej do nich dokumentacji
informuje, ze nie mozna wyrzuca¢ niesprawnych urzadzen elektrycznych lub elektronicznych
razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidlowe postepowanie w razie koniecznosci utylizacji. powtdmego uzycia lub odzysku
podzespolow polega na przekazaniu urzadzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiorki, gdzie
bedzie bezplatnie przyjete. W niektorych krajach produkty mozna odda¢ lokalnemu dystrybutorowi
podczas zakupu innego urzgdzenia.

Prawidlowa utylizacja urzadzenia umozliwia zachowanie cennych zasobdéw 1 unikniecie
negatywnego wplywu na zdrowie i srodowisko. ktore moze by¢ zagrozone przez nieodpowiednie
postepowanie z odpadami.Szczegdlowe informacije o najblizszym punkcie zbiurki mozna uzyskac
u wladz lokalnych Nieprawidlowa utylizacia odpadéw zagroSona jest karami przewidzianymi w
odpowiednich przepisach.

Uzytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie koniecznosci pozbycia si¢ urzaqdzen elektrycznych badz elektronicznych. prosimy skontaktowac sig z
najblizszym punktem sprzedazy lub z dostawcg. ktorzy udzielg dodatkowych informacji.

Pozbywanie sie odpadow w krajach poza Unia Europejska

Taki symbol wazny jest tylko w Unii Europejskie;.

W razie potrzeby pozbycia si¢ niniejszego produktu prosimy skontaktowaé si¢ z lokalnymi

wladzami lub ze sprzedawcq celem uzyskania informacji o prawidlowym sposobie
postepowania. c €


http://www.inpolis.pl/

