MIERNIK JAKOSCI POWIETRZA

MODEL: GM32
INSTRUKCJA OBStUGI

BE_\ET[(,“{R‘ GM8803

Air Quality Detector

Dziekujemy za zakup produktu.

Prosze przeczytac te instrukcje przed rozpoczeciem uzytkowania produktu
i zachowac jg na przysztosc.



1. Opis ogdlny

Urzadzenie pozwala na monitorowanie jakosci powietrza. Niska jakos¢ powietrza jest czestg przyczyna
ztego samopoczucia i zmeczenia, co obniza koncentracje i wydajnosé. Jakos¢ powietrza pokazywana
jest za pomoca réznych koloréw (zielonego, z6ttego i czerwonego).

Obok pomiaru jakosci powietrza, urzadzenie pozwala mierzy¢ temperature otoczenia i wzgledna
wilgotnos¢ powietrza i w przejrzysty sposob pokazuje uzyskane wartosci na wyswietlaczu LCD.

2. Specyfikacja techniczna
* Stan: fabrycznie nowy
*  Wykrywanie gazu: czastki state w powietrzu PM2.5 PM10
* Skala: (0-5000) ug/m3
* Minimalny odczyt: 1ug/m3
* Rozdzielczo$¢ odczytu: 1ug/m3
* Minimalny rozmiar czasteczki: 0,3um
* Responsywnos$é: + 10S
e Zasada pomiaru: dyfuzja laserowa
*  Temperatura pracy: 0-50°C, 10-90%RH
* Temperatura przechowywania: -10-80°, 10-75%RH
* Zasilanie: 3 baterie 1.2AA do tadowania NiMH lub zasilacz 5V 1A
¢  Wymiary: 91,5 x 64,8 x 135 mm
* Woaga: 152g
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3. Elementy urzadzenia i wyswietlacza
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Alarm dzwiekowy

Zatrzymanie danych

Stan baterii
Maksymalna/minimalna wartos¢
Jednostka pomiaru

Jednostka temperatury powietrza
Jednostka wilgotnosci powietrza
Witacznik/podswietlenie
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Wartos$¢ temperatury/wilgotnosci
10. Wskaznik jakosci powietrza

11. Wartos¢é koncentracji/temperatury
12. Rodzaj pytu (PM2.5 lub PM10)
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Czujniki detektora

Pokrywa baterii

Wstrzymanie pomiaru/Alarm detektora

Maksymalna/Minimalna wartos¢ pomiaru

Tryb pracy wyswietlacza (temperatura/wilgotnosé¢/pomiar powietrza)
Zmiana jednostek temperatury (Celsjusz/Fahrenheit)
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Zasilanie/tadowanie akumulatoréw

4. Uzytkowanie
*  Przycisk Power
Wcisnij przycisk Power na urzadzeniu, aby wtaczyc¢ lub przytrzymaj, aby wytaczyc.

*  Tryby wyswietlania
Wocisnij przycisk MODE z tylu urzgdzenia, aby przetgczy¢ pomiedzy trybami.
a) TRYB 1: wyswietla stezenie PM2.5, PM10 oraz temperature.

b) TRYB 2: wyswietla stezenie PM2.5, PM10 oraz wilgotnos¢.



c) TRYB 3: wyswietla stezenie PM2.5, temperature oraz wilgotnosé.

Wykrywanie w czasie rzeczywistym, minimalne oraz maksymalne wartosci
a) Wykrywanie wartosci w czasie rzeczywistym bedzie widoczne, po uruchomieniu urzadzenia

b) Dla maksymalnej wartosci wcisnij przycisk MAX/MIN z tylu urzadzenia.
c) Dla minimalnej wartosci wcisnij przycisk MAX/MIN z tylu urzadzenia.

Data Hold

Nacisnij klawisz HOLD, aby zatrzymac chwilowy odczyt na ekranie, monit "hold" zostanie
wyswietlony u goéry ekranu. Nacisnij ponownie klawisz zatrzymania danych, aby wyjs¢ ze stanu
zatrzymania danych.

Konwersja jednostek
Wecisnij przycisk *C/*F aby przetgczyé pomiedzy Celsjuszami oraz Farenheitami.

Komunikat alarmowy
a) Nacisnij i przytrzymaj przycisk ALARM, aby wytgczy¢ dzwiekowy oraz swietlny komunikat
alarmowy. lkona wyciszonego gtosnika powinna wyswietli¢ sie na gorze ekranu.

b) Nacisnij przycisk alarmu ponownie, aby wtgczy¢ komunikaty dzwiekowe oraz $wietlne.

c) Ekran rozswietli sie na z6tto, jesli stezenie PM2.5 lub PM10 bedzie réwne badz przekroczy 75
ug/m?3 co méwi nam, ze powietrze jest lekko zanieczyszczone.

d) Ekran zacznie migac na z6tto, jesli stezenie PM2.5 lub PM10 bedzie rowne badz przekroczy
150 ug/m3 co mdéwi nam, ze powietrze jest mocno zanieczyszczone. Gtosnik bedzie wydawat
alarm z przerwami.

Podswietlenie LCD dla poziomu zanieczyszczen
a) Zielony — czyste powietrze

b) Z6tty - zanieczyszczone powietrze
c) Czerwony — mocno zanieczyszczone powietrze

tadowanie
Gdy wskaznik baterii wskazywat niskie natadowanie nalezy podtgczy¢ urzagdzenie do tadowarki.



*  Wskazowki
a) Jesli miernik zacznie przyciemniaé ekran LCD lub sie wytgczy nalezy go natadowad.

b) Miernik posiada sensor, ktéry nie wymaga kalibracji.

c) Nie dmucha¢ w otwory miernika.

IMPORTER:

INGEO Grzegorz Poptawski
Al. Pitsudskiego 20A/17
15-446 Biatystok
www.elexpress.pl

Informacja dla uzytkownikéow o pozbywaniu si¢ urzadzen elektrycznych i elektronicznych
pochodzacych z gospodarstw domowych

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dolgczonej do nich dokumentacii
informuje, ze nie mozna wyrzuca¢ niesprawnych urzadzen elektrycznych lub elektronicznych
razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidlowe postepowanie w razie koniecznosci utylizacji. powtdmego uzycia lub odzysku
podzespolow polega na przekazaniu urzadzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiorki, gdzie
bedzie bezplatnie przyjete. W niektorych krajach produkty mozna oddaé lokalnemu dystrybutorowi
podczas zakupu innego urzgdzenia.

Prawidlowa utylizacja urzadzenia umozliwia zachowanie cennych zasobow 1 unikniecie
negatywnego wplywu na zdrowie 1 srodowisko. ktore moze by¢ zagrozone przez nieodpowiednie
postepowanie z odpadami.Szczegdlowe informacje o najblizszym punkcie zbiumki mozna uzyskac
u wladz lokalnych Nieprawidlowa utylizacja odpadéw zagroSona jest karami przewidzianymi w
odpowiednich przepisach.

Uzytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczno$ci pozbycia sie urzadzen elektrycznych badz elektronicznych, prosimy skontaktowac sig z
najblizszym punktem sprzedazy lub z dostawcg. ktorzy udzielg dodatkowych informacji.

Pozbywanie sie odpadow w krajach poza Unia Europejska

Taki symbol wazny jest tylko w Unii Europejskie;.

W razie potrzeby pozbycia si¢ niniejszego produktu prosimy skontaktowac sie z lokalnymi
wladzami lub ze sprzedawcg celem uzyskania informacji o prawidlowym sposobie
postepowania.
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