MIERNIK TLENKU WEGLA
MODEL: GM33

INSTRUKCJA OBStUGI

ENETEC®
Carbon Monoxide Meter
GM8805

Dziekujemy za zakup produktu.

Prosze przeczytac te instrukcje przed rozpoczeciem uzytkowania produktu
i zachowac jg na przysztosé.



1. Specyfikacja techniczna

Stezenie w powietrzu

Detekcja CO
Zakres pomiaru 1-1000 PPM
Minimalny odczyt 1 PPM
Do 60 sekund

Czas reakcji

Doktadnos¢ pomiaru

~ 5% (F.S.); ~ 10PPM

Typ sensora

Elektrochemiczny sensor CO

Temperatura i wilgotnos¢ pracy

0-50°C; 10 — 90% RH

2x bateria AAA15V

Zasilanie
Wymiary 56 x30x 136 mm
Waga 104 g

135,5mm
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2. Poziomy toksycznosci

0-1 PPM Normalny
9 PPM Regulowany normg dla standardu ASHRAE 62-1989
50 PPM Srednia norma w zamknietej przestrzeni do 8 godzin
100 PPM Limit standardu OSHA
200 PPM Lekki bol gtowy, zmeczenie i zawroty gtowy
800 PPM Zawroty gtowy, rozchorowanie i hiperplazja, zgon w ciggu kilku godzin

Amerykanski departament pracy reguluje w artykule 24 OSHA z 1917 roku, ze: stezenie tlenku wegla
w jakiejkolwiek zamknietej przestrzeni nie powinno by¢ wyzsze niz 50PPM (0,005%). Jezeli stezenie
tlenku wegla przekracza 100PPM (0,01%), pracownicy muszg zmienié¢ miejsce swej pracy.

3. Elementy urzadzenia

Dziura powietrzna (nalezy uwazaé, by wloty nie byty zablokowane)
Wyswietlacz LCD

Przycisk do rozpoczecia sprawdzania
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Przycisk do wiaczania / wytaczania

Przycisk do ustawien
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4. Elementy wyswietlacza
Skanowanie w trakcie
Maksymalna wartos¢
Srednia warto$é
Wstrzymanie danych
Podswietlenie

Stan baterii

Jednostka koncentracji gazu
Jednostka temperatury
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Wartos¢ temperatury
10. Wartos¢ koncentracji gazu
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5. Tlenek wegla oraz usterki urzadzen

Typowe problemy z wysoko stezonym tlenkiem wegla, ktére mogg by¢ generowane przez uszkodzone

urzgdzenia wskazano w ponizszej tabeli:

Ogrzewacz wewnetrzny

Skroplony gaz

Urzadzenie Paliwo Typowy problem
Kuchenka gazowa Ben.zyna 1. Usqudzony wyml.ennl.k Clllep’fa
gaz ziemny 2. Nie wystarczajaca ilo$¢

powietrza do podtrzymania spalania paliwa
3. Uszkodzenie lub nie droznos¢ wentylacji

Piec centralny

Wegiel
Nafta oczyszczona

1. Uszkodzony wymiennik ciepta
2. Nie wystarczajgca ilos¢ powietrza do
podtrzymania spalania paliwa
3. Uszkodzony komin

Grzejnik centralny
Ogrzewacz wewnetrzny

Nafta oczyszczona

1. Btedne ustawienia
2. Zle dobrane paliwo
3. Zle dobrany knot lampy lub jej wysoko$¢
4. Nie wystarczajgca ilos¢ powietrza do
podtrzymania spalania paliwa
5.Przecigzenie systemu

Podgrzewacz wody

Gaz ziemny
Skroplony gaz

1. Nie wystarczajaca ilo$¢ powietrza do
podtrzymania spalania paliwa
2. Uszkodzenie lub nie droznos¢ przewodow
3. Duze stezenie gazu w domu

Palnik gazowy

Gaz ziemny
Skroplony gaz

1. Nie wystarczajaca ilos¢ powietrza do
podtrzymania spalania paliwa
2. Niewtasciwie uzywany jako ogrzewacz
wnetrza
3. Przecigzenie systemu

Kominek

Gaz
Drewno
Wegiel

1. Nie wystarczajaca ilos¢ powietrza do
podtrzymania spalania paliwa
2. Nieszczelnos¢ wentylacji lub jej
uszkodzenie
3. Uszkodzony wymiennik ciepta
4. Uszkodzone ogrzewanie




6. Uzytkowanie

1. Aby wiaczy¢ nacisnij - POWER i odczekaj 10 sekund az sensor sie ustabilizuje.

2. Przytrzymaj dtugo przycisk SCAN aby zmieni¢ skale temperatury ze skali Fahrenheita na skale
Celsjusza.

3. Nacisnij przycisk scan aby sprawdzi¢ maksymalne stezenie dla MAX, srednie dla AVG, HOLD
blokuje nam aktualng wartos¢ na wyswietlaczu.

4. Jesli wartos¢ stezenia bedzie pomiedzy 50PPM a 100PPM ustyszysz niecigglty sygnat, jesli
wartos¢ stezenia przekroczy 100PPM bedziesz styszat ciggly sygnat (wartos¢ minimalnego i
maksymalnego stezenia mozna zmienid).

5. Przytrzymaj przycisk SET aby wprowadzi¢ zmiany, po ponownym wcisnieciu przycisku
wybieramy ktdérg wartos¢ chcemy zmieni¢ HI — maksymalna LO — minimalna, aby zwiekszy¢
wartos¢ wciskamy lub przytrzymujemy przycisk SCAN, aby zmniejszy¢ wartos¢ wciskamy lub
przytrzymujemy przycisk POWER.

6. Aby podswietli¢ ekran wcisnij na wtgczonym urodzeniu przycisk POWER.

7. Aby wytaczy¢ przytrzymaj przycisk POWER az zobaczysz komunikat OFF.

8. Gdy wskaznik baterii bedzie niski nalezy je wymieni¢ poprzez odkrecenie tylnej klapki.

IMPORTER:
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Informacja dla uzytkownikéw o pozbywaniu si¢ urzadzen elektrycznych i elektronicznych
pochodzacych z gospodarstw domowych

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dolgczonej do nich dokumentacji
informuje, ze nie mozna wyrzuca¢ niesprawnych urzadzen elektrycznych lub elektronicznych
razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidlowe postepowanie w razie koniecznosci utylizacji. powtdmego uzycia lub odzysku
podzespolow polega na przekazaniu urzadzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiorki, gdzie
bedzie bezplatnie przyjete. W niektorych krajach produkty mozna oddac lokalnemu dystrybutorowi
podczas zakupu innego urzgdzenia.

Prawidlowa utylizacja urzadzenia umozliwia zachowanie cennych zasobow 1 uniknigcie
negatywnego wplywu na zdrowie i srodowisko. ktére moze by¢ zagrozone przez nieodpowiednie
postepowanie z odpadami.Szczegdlowe informacje o najblizszym punkcie zbiurki mozna uzyskac
u wladz lokalnych Nieprawidlowa utylizacja odpadéw zagroSona jest karami przewidzianymi w
odpowiednich przepisach.

Uzytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczno$ci pozbycia si¢ urzadzen elektrycznych badz elektronicznych. prosimy skontaktowac sig z
najblizszym punktem sprzedazy lub z dostawca. ktorzy udzielg dodatkowych informacji.

Pozbywanie sie odpadow w krajach poza Unia Europejska

Taki symbol wazny jest tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia si¢ niniejszego produktu prosimy skontaktowac si¢ z lokalnymi

wladzami lub ze sprzedawcy celem uzyskania informacji o prawidlowym sposobie
postepowania. c €
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