LUKSOMIERZ SWIATLOMIERZ
BLUETOOTH

MODEL: GM36
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WT81B
Digital Lux Meter

Dziekujemy za zakup luksomierza.
Prosze przeczytac te instrukcje przed rozpoczeciem uzytkowania produktu
i zachowac ja na przysztosc.
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1. Informacje ogdlne

Luksomierz cyfrowy jest profesjonalnym przyrzagdem do pomiaru natezenia oswietlenia i jasnosci,

ktéry moze by¢ wykorzystywany w inzynierii pomiaru natezenia swiatta, kontroli jakosci, profilaktyce i

leczeniu choréb oraz przy pomiarze natezenia $wiatta we wszystkich sSrodowiskach, takich jak fabryki,

szkoty, biura, szlaki transportowe itp.

Cyfrowy luksomierz ma nastepujgce cechy:

1.

2
3
4
5
6.
7
8
9

Pomiar aktualnego natezenia oswietlenia i temperatury.

Pomiar wartosci rdznicy, wartosci maksymalnej i wartosci minimalna.

Przetgczanie miedzy jednostkami podswietlenia i temperatury.

Zakres pomiarowy od 0 do 200000 luksdw, automatyczny przetgcznik przektadni pomiarowe;j.
Automatyczne i reczne przechowywanie danych o pomiarach oswietlenia.

Funkcja automatycznego wytgczania zasilania i mozliwos¢ jej wytgczenia.

Podswietlenie wyswietlacza.

Funkcja zatrzymania pomiaru.

Funkcja Bluetooth, umozliwiajgca korzystanie z aplikacji mobilnej kompatybilnej z systemami
Android 5.0 lub wyzszymi.
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2. Opis elementéw urzadzenia i wyswietlacza
1. Ostona czujnika Swiatta
Gtowica fotometru (czujnik swiatta)
Rejestrowanie danych pomiaru
Odczyt danych o iluminacji

Usuwanie danych

Funkcja automatycznego wytgczania
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6. Wskaznik funkcji Bluetooth
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8. Poziom natadowania baterii
9

Maksymalna wartos¢ oswietlenia

10. Minimalna wartos¢ oswietlenia
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11. Wartos$¢ réznicy iluminacji
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21. Wskaznik zatrzymania danych pomiaru
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3. Uzytkowanie
3.1. Wiaczanie / wytaczanie urzadzenia
* Krétkie nacisniecie przycisku ‘Wtaczenie/Podswietlenie’” wigcza urzadzenie , domyslnie opcja

automatycznego wytgczania jest wiaczona — na wyswietlaczu wyswietla sie ikona zegara.



Urzadzenie wytaczy sie po 15 minutach bez zadnej aktywnosci. Dtugie nacisniecie przycisku
‘Wtaczenie/Podswietlenie’ powoduje reczne wytgczenie zasilania.

» Dtugie nacisniecie przycisku ‘Wtaczenie/Podswietlenie’ wtgcza urzadzenie z wytgczong funkcjg
automatycznego wytgczania. Na wyswietlaczu powinna pojawic sie po wigczeniu ikona ‘NO’.

Ponowne dtugie nacisniecie powoduje wytaczenie zasilania.

3.2. Podswietlenie
Gdy urzadzenie jest wtaczone, krotkie nacisniecie przycisku ‘Wtgczenie/Podswietlenie’ powoduje
wigczenie lub wytgczenie podswietlenia wyswietlacza. Kontrolowanie funkcji podswietlania nie jest

aktywne w trybie rejestrowania danych, odczytu danych i kasowania danych.

3.3. Rdznica wartosci pomiaru / maksymalna warto$é / minimalna wartos¢
Nacisnij przycisk ‘MODE’ w celu przetaczania miedzy trybami w kolejnosci ‘réznica - max - min >
normalny tryb pomiaru’.

* Rodznica: wartos¢ wzgledna (réznica miedzy) wartosciami oswietlenia.

*  MAX: maksymalna warto$é od wtaczenia.

*  MIN: minimalna wartos¢ od witgczenia.

3.4. Zapisywanie danych / odczyt danych / kasowanie danych

W podstawowym trybie pomiaru nacisnij i przytrzymaj przycisk ‘MODE’, aby wejs¢ w tryb nagrywania,

odczytu i kasowania danych. Ponowne dtugie nacisniecie powoduje powrdt do trybu pomiaru. Krotkie

nacisniecia powodujg przetgczanie pomiedzy rejestracjg danych, odczytem lub ich usuwaniem.

1) Rejestrowanie danych (automatyczne lub manualne)

* Automatyczne rejestrowanie: w trybie REC krdtko nacisnij prawy przycisk, aby potwierdzi¢ i

rozpocza¢ nagrywanie z miganiem wskaznika REC, i krétko nacisnij ponownie prawy przycisk,
aby zatrzymad, dolna czes¢ ekranu pokazuje liczbe nagranych grup, a gérna czes¢ ekranu

wyswietla aktualne oswietlenie. Maksymalna liczba grup danych to 1000.



Reczne rejestrowanie: w trybie REC krétkie nacisniecie przycisku zasilania, aby zapisaé jeden
punkt odniesienia, liczba recznie zapisanych grup danych pojawia sie w dolnej potowie ekranu

przez okoto 1 s, a maksymalna liczba grup danych wynosi 67.

2) Odczytywanie danych (dane zapisywane automatycznie i recznie)

Odczytaj automatycznie zapisane dane: w trybie READ (miga wskaznik READ), krétko nacisnij
prawy przycisk, aby odczytaé¢ jeden punkt odniesienia, dtugo nacisnij prawy przycisk, aby
zachowad odczyt danych.

Odczytaj recznie zapisane dane: w trybie READ (miga wskaznik READ), nacisnij krotko przycisk

zasilania, aby odczytac jeden punkt odniesienia.

3) Usuwanie danych (dane zapisane automatycznie i recznie)

Usuin automatycznie zapisane dane: goérna cze$¢ ekranu pokazuje liczbe zapisanych
automatycznie danych. W trybie DEL krétko nacisnij prawy przycisk, aby usungé automatycznie
zapisane dane. Kiedy nie ma zadnych danych, na ekranie pojawi sie "----".

Usun recznie zapisane dane: dolna cze$¢ ekranu pokazuje liczbe zapisanych recznie danych. W
stanie DEL, nacisnij krétko przycisk zasilania, aby usung¢ zapisane dane. Kiedy nie ma zadnych
danych, na ekranie pojawi sie "----".

Uwaga:

1) Nagrywanie danych, odczyt danych i nagrywanie danych mogg by¢ kontrolowane w aplikacji,
a dane odczytane przez aplikacje mozna zapisa¢ w telefonie.

2) Interwat automatycznego zapisu wynosi 10s, ktéry mozna zresetowac poprzez aplikacje.

3.5. Zatrzymanie pomiaru

Nacisnij przycisk ‘HOLD’ zeby zatrzymac aktualny pomiar oswietlenia. Nacisnij ponownie aby wyjs¢ z

trybu zatrzymania pomiaru.

3.6. Ustawienie jednostki pomiaru jasnosci i temperatury

Nacisnij i przytrzymaj przycisk ‘UNIT’ aby wejs¢ w tryb przetgczania jednostek (ikona jednostki miga na

wyswietlaczu). Ponowne krétkie nacisniecie przycisku ‘UNIT’ powoduje przetgczanie miedzy



jednostkami (LX/°C > LX/°F > FC/°C - FC/ °F). Ponowne dtugie naci$niecie powoduje wyjscie z trybu

wyboru jednostki pomiaru. Jednostki mogg by¢ takze zmieniane w aplikacji.

3.7. Alarm wysokiego oswietlenia (3000lux) i niskiego oswietlenia (Olux)
Jesli wartos¢ oswietlenia jest powyzej lub ponizej punktu alarmowego, na wyswietlaczu bedzie miga¢

ikona HI lub LO. Zmian w wartosciach alarmowych mozna dokonywa¢ w aplikaciji.

3.8. Funkcja Bluetooth
Kiedy urzadzenie jest wigczone naci$nij jednoczednie i przytrzymaj oba przyciski: ‘MODE’ i
‘HOLD/UNIT'. Ikona Bluetooth zacznie migaé na wyswietlaczu. Kiedy urzgdzenie poprawnie potgczy sie

z telefonem poprzez aplikacje, ikona przestanie migad.

4. Aplikacja mobilna
* Pobierz aplikacje z Google Play skanujgc ponizszy kod lub wpisujac ‘LuxMate’ i wybierajac

aplikacje z ikong jak ponize;j:

LuxMate

Chander Narzedzia
E PEGI3

Digital Lux Meter

Gtowny Interfejs aplikacji:

* Dotknij ikony w lewym gérnym rogu gtéwnego interfejsu, aby wejs¢ do interfejsu Bluetooth,
dotknij pierwszg ikone w prawym gérnym rogu, aby sprawdzi¢ liste zapisanych plikéw, dotknij
drugiej ikony w prawym gérnym rogu, aby otworzy¢ menu operacji.

e Goérna czes¢ gtownego interfejsu wyswietla zmierzong w czasie rzeczywistym wartosc¢
oswietlenia i temperature. Dolna cze$¢ pokazuje krzywa trendu wartosci o$wietlenia, ktdra

zostanie narysowana w czasie rzeczywistym.



* Aby pofaczy¢ urzadzenie z telefonem nalezy klikngé na ikone w lewym gérnym rogu, nastepnie
w ikone lupy i wybra¢ swoje urzadzenie. Po nawigzaniu potaczenia Bluetooth dotknij przycisku

uruchamiania, aby rozpoczac rejestrowanie danych pomiarowych w czasie rzeczywistym.
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Interfejs zapisywania danych:
Kliknij w menu operacji, aby wejs¢ do interfejsu zapisywania. Wszystkie zapisane dane sg mierzone w
czasie rzeczywistym. Tytut danych nie moze by¢ pusty, ale sekcja uwag moze by¢ pusta.

Ustawienia interfejsu:

* Ustawienia modutu danych
Mozna ustawié¢ jednostki pomiaru oswietlenia i temperatury oraz interwaty czasowe zapisywania
danych.

* Automatyczny i manualny modut danych
Rejestrowanie danych moze odbywacé sie automatycznie lub recznie. Odczytywanie i kasowanie
dotyczy zaréwno danych zapisanych automatycznie jak tez recznie.

e Alarm
Wtacz alarm w ustawieniach aplikacji. Mozna zmieni¢ wartosci graniczne dla alarmu.

Lista plikéw:

Nacisnij ikone listy plikdw, nastepnie kliknij na plik aby przejrze¢ zapisane informacje. Dtugie
nacisniecie pliku powoduje jego usuniecie.

1) Ciemna ikona: dane zapisane z pomiaru w czasie rzeczywistym.

2) Szara ikona: dane zapisane i przestane do aplikacji przez luksomierz.

Szczegoétowe informacje o plikach

Gérna potowa szczegdtowego interfejsu informacyjnego pokazuje krzywg trendu oswietlenia oraz
srednig, maksymalng i minimalng wartos¢ oswietlenia. Dolna cze$¢ pokazuje informacje o uwagach.
Kliknij przycisk w prawym gdérnym rogu, aby wyeksportowac zapisane dane w arkuszach Excela.
Wyeksportowane arkusze sg zapisane w folderze Dane w folderze Luxmeter w katalogu gtéwnym
telefonu.



5. Specyfikacja techniczna

FUNKCIJA POMIARU lluminacja i temperatura, wartos¢ roznicy, wartos$¢
maksymalna, minimalna wartos¢ oswietlenia

Gtéwne czesci gtowicy fotometru Korekcja fotodiody + cosinus + filtr korekcyjny

Sonda temperatury Termistor NTC

Catkowity zakres pomiarowy: 0 ~ 200 000 lukséw na cztery
zakresy

x1: 0~ 199.9 Lux

Zakres pomiaru natezenia $wiatta
x10: 200 ~ 1999.9Lux
x100: 2000 ~ 19999.9Lux
x1000: 20000 ~200000Lux
-9.9°C ~49.9°C
+3%rdg (ponizej 10000 Lux)

Zakres pomiaru temperatury

Doktadnos¢ pomiaru natezenia
+4%rdg (powyzej 10000 Lux)

oswietlenia
Doktadno$¢ pomiaru temperatury +1.0 °C
Dostepne sg cztery kombinacje jednostek.
. . . Lux/°C
Jednostki pomiaru natezenia
oswietlenia i temperatury Lux/°F
Fc/°C
FC/°F
Automatyczne Maksymalna liczba grup danych wynosi
1000, a cykl przechowywania ustawiony
Przechowywanie danych o jest przez aplikacje
oswietleniu Manualne Maksymalna liczba grup danych wynosi 67,

a informacja o przechowywaniu danych jest
zalezna od klikniec

0~40°C, 10~ 90%RH

Temperatura/wilgotnosc¢ pracy
-10 ~50°C, 10~ 90%RH

Temperatura/wilgotnos¢
przechowywania

2/s

Odswiezanie wyswietlacza
Baterie 3x 1.5V AAA

Zasilanie

Wytrzymatosé baterii Okoto 200 godzin (kolejny czas pracy
bez wiagczania Bluetooth i podswietlania)




IMPORTER:
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Al. Pitsudskiego 20A/17
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Informacja dla
pochodzacych z

uzytkownikéw o pozbywaniu sie¢ urzadzen elektrycznych i elektronicznych
gospodarstw domowych

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dolaczonej do nich dokumentacji
informuje, ze nie mozna wyrzuca¢ niesprawnych urzadzen elektrycznych lub elektronicznych
razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidlowe postgpowanie w razie koniecznosci utylizacji. powtdmego uzycia lub odzysku
podzespolow polega na przekazaniu urzadzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiorki, gdzie
bedzie bezplatnie przyjete. W niektorych krajach produkty mozna oddaé lokalnemu dystrybutorowi
podczas zakupu innego urzgdzenia.

Prawidlowa utylizacja urzadzenia umozliwia zachowanie cennych zasobdéw 1 unikniecie
negatywnego wplywu na zdrowie 1 srodowisko. ktore moze by¢ zagrozone przez nieodpowiednie
postepowanie z odpadami.Szczegdlowe informacje o najblizszym punkcie zbinrki mozna uzyskad
u wladz lokalnych Nieprawidlowa utylizacja odpadéw zagroSona jest karami przewidzianymi w
odpowiednich przepisach.

Uzytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczno

Sci pozbycia sie urzadzen elektrycznych badz elektronicznych. prosimy skontaktowac sie z

najblizszym punktem sprzedazy lub z dostawca. ktorzy udzielg dodatkowych informacji.

Pozbywanie sie odpadow w krajach poza Unia Europejska

Taki symbol wazny

jest tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia si¢ niniejszego produktu prosimy skontaktowac si¢ z lokalnymi

wladzami lub ze
postepowania.

sprzedawcg celem uzyskania informacji o prawidlowym sposobie c €
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