WIATROMIERZ TERMO ANEMOMETR
Z TERMOPARA

MODEL: GM52

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
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Dziekujemy za zakup wiatromierza.
Prosze przeczytac te instrukcje przed rozpoczeciem uzytkowania produktu
i zachowac ja na przysztosc.



1. Informacje ogdlne
Profesjonalny i kompaktowy anemometr z termoparg marki Benetech to precyzyjne urzadzenie do
pomiaru predkosci wiatru, temperatury i przeptywu powietrza z mozliwoscia podtaczenia do
komputera przy pomocy ztgcza USB.
Ztacze USB pozwala na podtaczenie urzadzenia do komputera i doktadng analize zebranych danych
pomiarowych, za pomocg dofgczonego do zestawu oprogramowania na ptycie CD.
Dtugi, rozktadany do 1 metra przewdd sondy pomiarowej umozliwia prace z urzgdzeniem w miejscach
trudno dostepnych.
Anemometr z termoparg z powodzeniem stosuje sie do mierzenia predkosci i temperatury
powietrza w:

e klimatyzatorach

* wentylatorach biurowych, przemystowych itp.

* nadmuchach powietrza

* uktadach chtodzenia

e wentylatorach komputerowych
Zestaw zawiera:

* anemometr

* rozsuwang sonde pomiarowa

* 4xbaterie alkaliczne 1.5V AAA

* ptyte CD z oprogramowaniem

* kabel USB

* instrukcje obstugi producenta w jezyku angielskim

* materiatowe etui

2. Cechy urzadzenia
* Pomiar predkosci wiatru, temperatury i przeptywu powietrza
* Jednostkowa konwersja predkosci wiatru, temperatury i przeptywu
*  Pomiar maksymalnej i minimalnej predkosci wiatru
* Pomiar 2/3 Vmax i $redni przeptyw wiatru
* Trzymanie, przechowywanie i usuwanie danych
e Wskaznik niskiego stanu baterii
* Automatyczne wytgczanie w ciggu 10 minut, jesli nie bedzie dalszej operacji. Brak
automatycznego wytaczania, jesli jest zasilany przez zrédto USB.
*  Pamieé 350 rekordéw
* Podswietlenie
* Podtaczanie do komputera kablem USB
* Alarm nacisniecia klawisza dzwiekowego
* Duzy wyswietlacz LCD



3. Elementy urzadzenia
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. Sonda pomiarowa

Ztacze przewodu z sonda

Wyswietlacz LCD

Witaczanie/wytgczanie urzgdzenia

Zatrzymanie danych pomiaru

Zmiany jednostek

Podswietlenie wyswietlacza

Odczyt zapisanych danych

Pomiar sredniej wartosci przeptywu powietrza

Resetowanie w trybie odczytu/czyszczenie zapisanych danych

. Wprowadzanie przekroju i czasu probkowania

. Wprowadzanie 2/3V max, sredniej i danych wyjsciowych
. Zapisywanie danych

. Zmiana jednostek temperatury

. Zmiana funkcji pomiaru predkosci/przeptywu

. Zmiana wartosci maksymalnej/minimalnej

. Przewdd tgczacy z sondg
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4. Elementy wyswietlacza

Symbol przeptywu powietrza

Symbol braku zapisanych danych

Dynamiczny wykres graficzny przeptywu i predkosci powietrza
Symbol wprowadzania przekroju kanatu

WSspodtczynnik wielokrotnosci

Wartos$¢ predkosci/przeptywu powietrza

Wartos$¢ temperatury/wielkos$¢ przekroju kanatu

Wskaznik niskiego poziomu baterii

WK N R WDN R

Przekréj kanatu wskazywany w stopniach kwadratowych dla przeptywu powietrza. Wskaznik

temperatury w stopniach Fahrenheita.

10. Przekrdj kanatu wskazywany w stopniach kwadratowych dla przeptywu powietrza. Wskaznik
temperatury w stopniach Celsjusza.

11. Jednostka pomiaru — CMM (metry kwadratowe na minute)

12. Jednostka pomiaru — CFM (stopy kwadratowe na minute)

13. Jednostka pomiaru — mph (mile na godzine)

14. Jednostka pomiaru — knots (mile morskie na godzine)

15. Jednostka pomiaru — ft/min (stopy na minute)

16. Jednostka pomiaru — km/h (kilometry na godzine)

17. Jednostka pomiaru — m/s (metry na sekunde)

18. Zatrzymanie danych

19. Wskaznik chtodnego powietrza

20. Czestotliwos¢ probkowania danych

21. Symbol podtgczenia do komputera

22. Symbol predkosci przeptywu powietrza

23. Kolejny numer zapisu danych

24. Odczyt zapisanych danych

25. 2/3 maksymalnej wartosci pomiaru

26. Minimalna wartos¢ pomiaru

27. Srednia warto$¢ pomiaru
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5. Specyfikacja techniczna
1. Predkos¢ powietrza:
Jednostka Zakres Rozdzielczos¢ Najnizszy punkt Doktadnos¢
pomiaru
m/s 0.0-30.0 0.001 0.3 +3%+0.1
Ft/min 0.0-5860 0.01/0.1/1 60 £3%%2.0
Knots 0.0-55.0 0.01 0.6 +3%+0.2
Km/h 0.0-90.0 0.001 1.0 +3%10.4
Mph 0.0-65 0.001/0.01 0.7 £3%+0.2

2. Przeptyw powietrza:

Jednostka Zakres Rozdzielczosé Powierzchnia
CMM (ft¥min) 0-999900 0.001-100 0.001-9999
CFM (m¥min) 0-999900 0.001-100 0.001-9999




3. Konwersja jednostek pomiaru:

m/s Ft/min Knots Km/h Mph
1m/s 1 196.87 1.944 3.60 2.24
1ft/min 0.00508 1 0.00987 0.01829 0.01138
1knots 0.5144 101.27 1 1.8519 1.1523
1km/h 0.2778 54.69 0.54 1 0.6222
1mph 0.4464 87.89 0.8679 1.6071 1
4. Temperatura powietrza:
Jednostka Skala Rozdzielczos¢ Dokfadnos¢
°C 0.0-45.0 0.1 +1.0°C
°F 32.0-113.0 0.1 +1.8°F
5. Warunki dziatania:
Temperatura Wilgotnos¢

Jednostka centralna

0-50°C (32°F~122°F)

Sonda

0-60°C (32°F~140°F)

<80% RH

6. Warunki przechowywania:

Temperatura

-40°C~60°C (-40°F~140°F)

Wilgotnos¢

<80%RH

7. Zasilanie: 4x 1.5V alkaliczna bateria AAA
8. Wskaznik niskiego poziomu baterii: 4V + 0.2V

9. Pobodr mocy w stanie spoczynku: OmA

10. Prad roboczy: < 60mA

11. Czas pracy baterii: 20h ciggtej pracy

12. Wymiary:

1. Jednostka centralna: 77 x 36 x 164 mm
2. Sonda: 30,5 x 30,5 x 305 mm (rozktadana do:

13. Waga: 330g (bez baterii)

30,5m x 30,5 x 1000 mm)




INSTRUKCJE DZIAtANIA

1. Pomiar predkosci i temperatury powietrza
e Otwodrz tylng klapke urzadzenia i umie$é baterie jak na rysunku ponizej:

* Nacidnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez okoto sekunde. Wszystkie symbole powinny
wyswietli¢ sie na wyswietlaczu, a nastepnie przejs¢ w tryb pomiaru obecnej predkosci
i temperatury powietrza. Na wyswietlaczu pojawig sie wartosci jak ponizej:
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*  Wybodr jednostki predkosci i temperatury powierza:
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1. Nacisnij przycisk ‘UNIT’ aby przetgczaé miedzy jednostkami predkosci (domysina to m/s).
2. Nacisnij przycisk “°C/°F’ aby przetgcza¢ miedzy jednostkami temperatury (domysina to °C).



*  Trzymajgc anemometr w reku, umies¢ sonde w miejscu przeptywu powietrza zgodnie ze
wskaznikiem kierunku nadrukowanym na sondzie. Prosze nie wycigga¢ koncowki czujnika,
moze to spowodowaé niedoktadnosci pomiaru.

Obszar
kanatu

Kierunek
. |przeplywu

1. Zaczekaj 2 sekundy na gotowos¢ urzadzenia do pracy.
Umies¢ sonde w tym samym kierunku wiatru, aby uchwycié¢ doktadne dane, temperature w
granicach 20 °C.

3. Nacisnij klawisz ‘LIGHT’, aby witgczy¢ lub wytgczy¢ podswietlenie. Podczas pomiaru nacisnij
klawisz ‘LIGHT’, aby zaswieci¢ diode LED, a dioda LED zostanie wytgczona w ciggu 7 sekund,
jesli nie bedzie juz zadnych operacji na klawiszach.

* Pomiar temperatury powietrza:
1. Maty wzér sondy pojawi sie wraz z wyswietleniem symbolu "TEMP".
Nacisnij przycisk “°C/°F’ (numer 6) zeby przetgczy¢ jednostki.

2. Pomiar przeptywu powietrza
* Nacisnij przycisk ‘VEL/FLOW’ zeby przejs¢ do trybu przeptywu ‘FLOW’, na wyswietlaczu pojawi
sie nastepujgcy wynik:
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Jesli wartos¢ powierzchni byta
ustawiana wczesniej, zostanie
wyswietlona w tym miejscu
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e Ustaw pozadang jednostke pomiaru przeptywu i powierzchni:
a) Nacisnij przycisk ‘UNIT’, aby przetagcza¢ miedzy jednostkami CMM i CFM (domyslinie jest CMM).
b) Nacisnij przycisk ‘UNIT’, aby przetgcza¢ miedzy jednostkami M? i FT* (domyslna to M?).
c) Jednostka powierzchni: M? i FT?beda konwertowaty sie zgodnie z jednostka przeptywu.
Jesli przeptyw to CMM, powierzchnia bedzie M.
Jesli przeptyw to CFM, powierzchnia bedzie FT?.

* Nacisnij klawisz "AREA", 4 cyfry na gornym wyswietlaczu LCD znikaja w tym czasie naci$nij
klawisze numeryczne, aby wprowadzi¢ nowy obszar kanatu, na przyktad 1.6, a nastepnie
nacisnij klawisz "ENTER", aby potwierdzi¢. W tym momencie ekran LCD powinien pokazywac

na ponizszym rysunku:

FLOW
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*  Umies¢ sonde w obszarze przeptywu zeby zmierzy¢é aktualny przeptyw powietrza, jak na
rysunku ponize;j:



* Obliczanie przeptywu wiatru wedtug formuty: Przeptyw = predkos¢ * (Obszar wolny)
* Testowanie Predkos¢ wiatru: lkona paska (pokazana na srodku ekranu LCD) zmienia sie
odpowiednio w zaleznosci od wiatru / predkosci.
Uwaga:
a) Brak dojscia do obszaru przewodu prowadzi do btedu pomiaru przeptywu wiatru.
b) Jesli przeptyw wiatru jest wiekszy niz 9999, ekran LCD pokaze x10 lub x100, wskazujgc
zmierzong wartos¢ pomnozong przez x10 lub x100.

3. Pomiar 2/3 Vmax przeptywu powietrza
* Nacisnij przycisk ‘VEL/FLOW’ aby wejs¢ w tryb przeptywu FLOW.
*  Whybierz pozadang jednostke naciskajgc przycisk ‘UNIT’.
* Nacisnij przycisk ‘AREA’, litery na wyswietlaczu zniknat i w tym czasie mozesz wprowadzi¢ swojg
wartos¢ powierzchni, np. 1.6. Nacisnij ‘ENTER’ zeby potwierdzic.
* Nacisnij przycisk ‘OPTION’ zeby wybraé wartos$¢ ‘2/3 Vmax’, na wyswietlaczu pojawi sie:
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Wyceluj prawidtowo sonde podtaczonego urzgdzenia w obszarze kanatu, od razu zmierz pomiar
strumienia wiatru o natezeniu 2/3 V, nacisnij ponownie przycisk "OPTION", aby zmierzy¢
maksymalny przeptyw wiatru 2/3.

FLOW = 2/3 * Maksymalna predkos¢ wiatru * kanat Obszar

4. Pomiar $redniego przeptywu powietrza

Nacisnij przycisk ‘VEL/FLOW’ aby wej$¢ w tryb przeptywu FLOW.

Wybierz pozgdang jednostke naciskajgc przycisk ‘UNIT’.

Nacisnij przycisk ‘AREA’, litery na wyswietlaczu zniknat i w tym czasie mozesz wprowadzi¢ swojg
wartos¢ powierzchni, np. 1.6. Nacisnij ‘ENTER’ zeby potwierdzic.

Nacisnij przycisk ‘OPTION’ aby wybrac tryb AVG, na wyswietlaczu pojawi sie:
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Wyceluj sonde w pewnym punkcie obszaru kanatu, nacisnij przycisk "NASTEPNY", w prawym

CMM

r

dolnym rogu wyswietlacza LCD pojawi sie numer seryjny, w miedzyczasie mozesz zmierzyc
wartosci pierwszej grupy wiatrowej. Jak pokazano na ponizszym rysunku:
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* Nastepnie wybierz inny punkt testowy, nacisnij klawisz ‘NEXT’, aby zmierzy¢ srednie wartosci
drugiego przeptywu w grupie.
Powtdrz powyzsze kroki, aby zmierzy¢ az 12 grup srednich wartosci przeptywu wiatru. Jak
pokazano na ponizszym rysunku:

[FLOW ] AVG

* Ponownie nacisnij przycisk "OPCJA", aby zmierzy¢ sredni przeptyw wiatru.

 Sredni przeptyw wiatru obliczyé wzér Flow = 1 / NZ (Velocity) * (pusty obszar)
Uwaga:
Srednia warto$¢ wyswietlana jest tylko przez naciéniecie klawisza NEXT, jesli w obszarze kanatu pojawi
sie wiatr, wowczas ekran LCD pokaze zmierzony sredni przeptyw wiatru.

5. Pomiar minimalny i maksymalny
* W procesie pomiaru predkosci wiatru i predkosci nacisnij przycisk "MAX / MIN", aby uzyska¢
wartosci maksymalne i minimalne, nacisnij ponownie, aby wyjs¢. Na przykfad:
1) Podczas pomiaru maksymalnej wartosci predkosci wiatru na gérnym ekranie LCD pojawi sie
"MAX", jak pokazano na ponizszym rysunku:

L LYy WEL




2)

Uwaga:

Podczas pomiaru minimalnej wartosci predkosci wiatru na gérnym ekranie LCD pojawi sie
"MIN", jak pokazano na ponizszym rysunku:
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Dziatanie pomiaru predkosci wiatru w funkcji Max / Min jest takie samo jak predkosci wiatru.

6. Zatrzymanie pomiaru/przechowywanie danych/odczytywanie i usuwanie danych

Zatrzymanie pomiaru:

Podczas pomiaru predkosci wiatru i przeptywu, naci$nij klawisz "HOLD", aby zatrzymadé dane, nacisnij

ponownie przycisk "HOLD", aby powréci¢ do normalnej pracy.

1)

2)

3)

1)

Przechowywanie danych:

Natychmiastowe (jednorazowe) przechowywanie danych: w stanie ‘VEL, ustaw czestotliwos$é
probkowania = 0, naciskajgc przycisk ‘SAMPLE’ i ustawiajgc czas probkowania "0", a nastepnie
nacisnij ‘ENTER’. Teraz za kazdym razem, gdy nacisniety zostanie przycisk ‘REC’, biezgcy odczyt
zostanie zapisany.

Automatyczne zapisywanie danych: w stanie ‘VEL, naciénij przycisk ‘PROBKA’ i wejéciowa
czestotliwos¢ probkowania, (czestotliwosé prébkowania od 1 ~ 99 sekund za pomocg klawiszy
numerycznych, aby wprowadzié¢ pozgdang szybkos¢,), a nastepnie nacisnij klawisz "ENTER", aby
potwierdzié. Nacisnij klawisz ‘REC’, aby rozpocza¢ zapisywanie odczytdéw z kazdg czestotliwosciag
probkowania. lkona ‘REC’ pojawi sie na wyswietlaczu LCD wskazujagc aktywacje funkcji
przechowywania danych. Nacisnij ponownie przycisk ‘REC’, aby zakoriczy¢ przechowywanie
danych.

Nacisnij przycisk ‘REC’ aby zatrzymac zapisywanie.

Odczytywanie danych przechowywanych sekwencyjnie:

Nacisnij przycisk "READ", mozesz sekwencyjnie odczytaé zapisane dane, wyswietlacz LCD
wyswietli najpierw numer seryjny, a nastepnie dane.
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2) Nacisnij "RST", aby wrdci¢ do normalnej pracy. Jak pokazano na ponizszym rysunku:

i &

READ WEL

s

242

e Odczyt danych zapisanych w pamieci losowo:
Woezytaj Status, wcisnij przycisk "PROBKA" i wprowadz numer rekordu w pytaniach i naci$nij "ENTER",
nastepnie wyswietli sie zgdane dane Nacisnij klawisz "RESET", aby wyjs$¢ Jak pokazano ponizej postac:

.-t

e Usuwanie zapisanych danych:
Nacisnij i przytrzymaj przycisk "CLEAR" przez 5 sekund, a nastepnie na wyswietlaczu LCD pojawi sie
CRL, a wszystkie zapisane dane zostang usuniete. Jak pokazano na ponizszym rysunku:

[VEL

m's

Uwaga:

a) W trybie natychmiastowego przechowywania danych nalezy najpierw nacisngé przycisk
"SAMPLE" i wprowadzi¢ "0" sekunde, a nastepnie "ENTER", aby zakonczy¢ ustawianie
szybkosci.

b) Nacisnij przycisk "REC", aby zakoniczy¢ zapisywanie, w przeciwnym razie zapis bedzie niewazny.

c) Maksymalnag liczbe odczytéw mozna zapisa¢ 500.
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d) Jesli twdj numer odczytu jest wiekszy niz catkowita ilos¢ danych przechowywanych w pamieci,
wyswietlacz LCD pokaze ostatnio zapisany.

7. Oprogramowanie komputerowe
Wymaganie konfiguracji komputera:
1. Procesor: Pentium 600 MHz lub wyzej;
Jeden bezptatny dostepny interfejs potgczeniowy USB;
Najnizsza rozdzielczos¢ ekranu monitora to 800 * 600 (lub znacznie wiecej), tryb koloru;
Przynajmniej 8 MB dostepnej pamieci;
Co najmniej 50 MB dostepnej pamieci dyskowej;
System operacyjny: MICROSOFT WINDOWS 98 / ME / 2000 / XP / 7

oA wWwN

e Zainstaluj oprogramowanie z dysku:
Umies¢ dotgczong ptyte w sterowniku dysku, otwdrz symbol ptyty z ptytg, kliknij dwukrotnie
"Anemometer setup .exe". Aby wejs¢ do okna instalacji programu, kliknij "Next", jak pokazano na
ponizszym rysunku:

! Setup — Anemometer E”i @

Welcome to the Anemometer
Setup Wizard

This will Install Anemometer 1,0 on your comolter.

It is recommended that vou close 2l other spplications bafore
continuing.

Click Mext to continus, or Canced to sxit Sstup,

NEXT

I Next > | [ Canical
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* Prosze postepowac zgodnie z kreatorem instalacji tarczy i kliknij "NASTEPNY", a nastepnie
wybierz "Utworz ikone na pulpicie".
* Dopdki nie pojawi sie "Finish", wybierz "Run Anemometer"”, aby zakonczyé instalacje

oprogramowania, jak na rysunku ponize;j:

% Setup — Anemometer g|f|§|

Completing the Anemometer
Setup Wizard

Setup has firished instaling Anemometer on your computer;
The application may be launchad by zalacting the installad

100Ns.

Click Fmish to exit Sefup.

T S R e - =

UWAGA:
1) Kliknij dwukrotnie skrét oprogramowania na pulpicie (aby rozpocza¢ z menu, trasa to Start /
Program / Anemometer).
2) Jesli chcesz usung¢ to oprogramowanie, otwdrz "Panel kontrolny", a nastepnie kliknij
dwukrotnie "dodaj / usun program" Wybierz "Anemometr" na liScie, a nastepnie kliknij

przycisk "usun".

16



Interfejs oprogramowania:

! Anemom#rler

Tile Optlen Hadf

g!ul Time Massurs i Irgurt

ﬂ'[-ﬂu \

Dezeonmacted

Wprowadzenie do menu, jak pokazano na ponizszym rysunku:

Pasek menu pliku:

Pasek menu opcji:

98N Option Help
. Beal Time Measure

Open

Help
i | Config
' Language F
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Pasek menu pomoc:

Help
About




Funkcja Opis

Real time measure Pomiar danych w czasie rzeczywistym, zmierzone dane bedg w czasie
rzeczywistym, jak pokazano na komputerze.

Open Otworz plik danych pomiarowych zapisany jako format LAB.

Save Zapisuj dane pomiarowe w czasie rzeczywistym.

Import Importuj dane przechowywane w anemometrze do komputera

Export Eksportuj zapisane dane do Excela.

Print Drukowanie

Print Setup Ustawienia drukowania

Uwaga:

Jezyk: angielski / chinski tradycyjny / chinski uproszczony. Ustawienie domyslne jest w jezyku
angielskim. Po zmianie jezyka musisz ponownie uruchomié oprogramowanie.

Wprowadzenie do paska narzedzi pokazano ponizej:
|“_ 5 .-!.'-,: I
£ :._._4!."- :

Przycisk Funkcja

&l

Pomiar danych w czasie rzeczywistym, zmierzone dane bedg w czasie
rzeczywistym, jak pokazano na komputerze.

Importuj dane przechowywane w anemometrze do komputera

<l | 45

Otwoérz plik danych pomiarowych zapisany jako format LAB

Zapisuj dane pomiarowe w czasie rzeczywistym

<

Eksportuj zapisane dane do Excela

o
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Wydrukuj zarejestrowane dane

U

Ustawienia systemu

Zamkniecie systemu

Informacje o systemie

§ | x| =

Podtaczenie do komputera:
* W16z jeden koniec kabla tgczgcego do interfejsu USB hosta najwyzszego anemometru;
e Wtéz drugi koniec kabla potgczeniowego do wolnego portu interfejsu na komputerze,
» Jedli urzadzenie faczy sie z ekranem LCD komputera wyswietli symbol USB
* Jedli urzadzenie nie zostanie potgczone z komputerem, symbol USB nie bedzie wyswietlony.

Pomiar w czasie rzeczywistym:
* Kliknij "File / Real Time Measure" lub przycisk paska narzedzi, aby wejs¢ w tryb pomiaru czasu
rzeczywistego; Nacisnij przycisk "Start to Measure ", aby rozpoczg¢ pomiar i zapisa¢ dane, jak
pokazano ponizej:
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*  Aby zatrzymacé pomiar w czasie rzeczywistym, kliknij "Stop Measure".

Opis przyciskow:

Przycisk

Funkcja

te Enport

@ Start

Kliknij, aby rozpoczgé pomiar w czasie rzeczywistym

I aﬂtup Measure J

Kliknij, aby zatrzymad pomiar w czasie rzeczywistym

| lb;,ﬂlear l

Kliknij, aby wyczysci¢ mierzone dane w czasie rzeczywistym

| h{ Save I

Kliknij, aby zapisa¢ zmierzone dane w czasie rzeczywistym, nazwe pliku
wejsciowego w oknie pop-up, kliknij, aby zapisaé, a nastepnie kliknij FILE \
SAVE (Zapisano jako format LAB)

] Zoom All

Kliknij, aby wyswietli¢ catg grafike fal predkosci wiatru i temperatury

<]

Kliknij, aby przesungé predkos¢ wiatru i temperature po lewej stronie

Kliknij, aby przesungé predkosc¢ i temperature wiatru z prawej strony

| Frint Graph |

Kliknij go, aby wydrukowa¢ predkos¢ wiatru i grafike temperatury

Pobranie zmierzonych i zapisanych danych:

Kliknij ‘Import Data’ w pasku menu ‘File’ lub przycisk Importuj dane na pasku narzedzi przejdzie do
pobrania interfejsu kontaktowego mierzonych danych, kliknij przycisk Rozpocznij do importu na dole,

aby zaimportowac zapisane dane do komputera, jak pokazano na ponizszym rysunku:
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Opis przyciskow:

Przycisk Funkcja
. Kliknij, aby pobraé¢ dane zanemometru. W procesie pobierania nie
Impurt s .. . .
przetaczaj obrazu, aby unikngé pojawienia sie btedu w czasie "w czasie".
Han | Kliknij, aby zapisa¢ pobrane dane, nazwe pliku wejsciowego w oknie
pop-up, kliknij, aby zapisaé, nastepnie (Zapisano jako format LAB)

8. Najczestsze problemy i ich rozwigzanie
Ponizej znajduje sie lista czynnosci, ktére nalezy podjgé, jesli urzadzenie nie dziata prawidtowo:
* Ekran jest pusty: Sprawdz, czy bateria jest wlozona prawidtowo. Otwérz drzwiczki baterii w

dolnej tylnej czesci urzgdzenia. Symbole "+" "-" na akumulatorze powinny odpowiadac

symbolom "+ znajdujgcym sie wewnatrz komory baterii.

* Jesli urzadzenie nie moze normalnie potaczy¢ sie z komputerem, sprawdz, czy kabel USB jest w
porzadku, jesli kabla nie mozna uzy¢ formalnie, wymien go na nowy.

* Jesli urzadzenie nie moze prawidtowo odczytaé wartosci przeptywu wiatru, sprawdz, czy sensor
jest czyms blokowany, czy nie.

* Jesli urzagdzenie nie moze prawidtowo odczyta¢ wartosci temperatury wiatru, sprawdz czy

rezystor termiczny odpadt lub jest uszkodzony przez reczne.
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Uwaga:

Jesli urzadzenie nie moze poprawnie odczyta¢ danych, sprawdz, czy dziata ono w oparciu o
regute temperatury i wilgotnosci.

W przypadku braku potgczenia z komputerem, urzadzenie wytgczy sie automatycznie po 10 minutach,

jesli nie bedzie zadnych operacji po wtgczeniu zasilania.

9. Kons

1)

2)

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

erwacja

Wymiana baterii i konserwacja produktu:

Wyjmij baterie z urzadzenia, jesli nie jest ona potrzebna przez dtuzszy czas, aby unikngc
uszkodzenia komory baterii i elektrody w wyniku wycieku z baterii.

Po wtaczeniu zasilania, jezeli na wyswietlaczu pojawi sie symbol wytadowanej baterii, oznacza
to, ze nalezy wymienic¢ baterie, aby unikng¢ niedoktadnego pomiaru. W przeciwnym razie
akumulator jest bardzo prawdopodobny, co moze powaznie uszkodzi¢ zywotnos$é urzadzenia.
Komora baterii znajduje sie z tytu urzadzenia, otwdrz drzwiczki baterii, wymien starg baterie na
nowg baterie (zauwaz polaryzacje baterii), zamknij drzwiczki baterii.

Czyszczenie obudowy:

Nigdy nie uzywaj alkoholu ani rozciefczalnika do czyszczenia obudowy urzadzenia, co
szczegblnie powoduje utrate powierzchni wyswietlacza; po prostu wyczys¢ urzadzenie lekko w
razie potrzeby za pomocg czystej wody.

Nigdy nie uderzaj urzadzenia ani nie uzywaj go w warunkach wilgotnosci.

Nie przechowuj ani nie uzywaj urzadzenia w nastepujgcych miejscach, w ktérych urzgdzenie
moze podlegac:

Rozpryski wody lub wysoki poziom pytu.

Powietrze o duzej zawartosci soli lub siarki.

Powietrze z innymi gazami lub materiatami chemicznymi.

Wysoka temperatura lub wilgotno$é (powyzej 50 °C, 90%) lub bezposrednie $wiatto stoneczne.
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Informacja dla
pochodzacych z

uzytkownikéw o pozbywaniu si¢ urzadzen elektrycznych i elektronicznych
gospodarstw domowych

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dolaczonej do nich dokumentacji
informuje, ze nie mozna wyrzuca¢ niesprawnych urzadzen elektrycznych lub elektronicznych
razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidlowe postepowanie w razie koniecznosci utylizacji. powtdmego uzycia lub odzysku
podzespolow polega na przekazaniu urzadzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiorki, gdzie
bedzie bezplatnie przyjete. W niektorych krajach produkty mozna odda¢ lokalnemu dystrybutorowi
podczas zakupu innego urzgdzenia.

Prawidlowa utylizacja urzadzenia umozliwia zachowanie cennych zasobéw 1 unikniecie
negatywnego wplywu na zdrowie 1 srodowisko. ktore moze by¢ zagrozone przez nieodpowiednie
postepowanie z odpadami.Szczegdlowe informacje o najblizszym punkcie zbiurki mozna uzyskac
u wladz lokalnych Nieprawidlowa utylizacja odpadéw zagroSona jest karami przewidzianymi w
odpowiednich przepisach.

Uzytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie koniecznosci pozbycia si¢ urzadzen elektrycznych badz elektronicznych. prosimy skontaktowac sig z
najblizszym punktem sprzedazy lub z dostawcg. ktérzy udzielg dodatkowych informacji.

Pozbywanie sie odpadow w krajach poza Unia Europejska

Taki symbol wazny

jest tylko w Unii Europejskie;j.

W razie potrzeby pozbycia si¢ niniejszego produktu prosimy skontaktowac si¢ z lokalnymi

wladzami lub ze
postepowania.

sprzedawcg celem uzyskania informacji o prawidlowym sposobie c €
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