ELEKTRONICZNY MIERNIK PH | TEMPERATURY
ROZTWORU Z MOZLIWOSCIA KALIBRACII

MODEL: TP12

Instrukcja uzytkowania
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1. OGOLNE INFORMACJE

TP12 - miernik PH typu pidra, do wykonywania prac na miejscu lub w terenie, zaprojektowany do
jednoczesnego wyswietlania wartosci PH i temperatury réznorodnych cieczy i roztwordw. Przyrzad
nadaje sie do monitorowania wody wodociggowej, akwakultury, ochrony srodowiska, galwanizacji,

przemystu napojow i instytutéw badawczych.

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model TP12
Skala pomiaru pH: 0.0-14.0 pH
temperatura: 0-50°C; 32-122F
Rozdzielczos$¢ pH: 0.01 pH
temperatura: 0.1°C 1F
Doktadnos¢ pH: +0.01 pH
temperatura: 1°C/2F
Kalibracja pH pH: 25°C
trzystopniowa: 4.0 6.9 9.2
Temperatura robocza 0-50°C (32-122F)
Zasilanie 4x bateria 1,5V
Wymiary ®40*185mm
Waga 85g

3. INSTRUKCJE DOTYCZACE UZYTKOWANIA

3.1. Zdejmij ochronng ostone elektrody z miernika. Elektrode umies¢ w oczyszczonej lub
destylowanej wodzie, uruchom urzgdzenie wciskajg przycisk ON/OFF. Poczekaj az odczyt pH na

wyswietlaczu sie unormuje.
3.2. Zmiana jednostki temperatury:
e Domyslnie ustawiona jednostka temperatury miernika to °C.

e Aby zmieni¢ jednostke na F postepuj w nastepujgcy sposéb: przy wytgczonym urzadzeniu

przytrzymaj przycisk CAL, a nastepnie wcisnij przycisk ON/OFF.

* Po prawej stronie wyswietlacza pojawi sie jednostka, w celu wyboru innej nacisnij CAL. Aby

zapisa¢ wybor nacisnij przycisk HOLD.



* Na wyswietlaczu pojawi sie symbol ,SA” oznaczajacy, ze wybrana jednostka temperatury

zostata zapisana, po czym urzgdzenie przejdzie automatycznie do normalnego trybu pracy.
3.3. Kalibracja urzadzenia:

e W zestawie zatgczone sg 3 saszetki z proszkiem do sporzgdzenia roztworu buforowego,

kazda z nich pozwala na przygotowania 250ml roztworu.
* W pierwszej kolejnosci przygotuj roztwér buforowy o pH 6,86.

e Uzyj czystego niemetalowego pojemnika, napetnij go 250ml oczyszczonej lub destylowanej

wody, otwodrz saszetke z proszkiem, wsyp do wody i doktadnie wymieszaj.

» Jedli elektroda znajduje sie w suchym miejscu, umies¢ konncéwke w czystej lub destylowane;j

wodzie i odczekaj 10 minut w celu aktywac;ji diody.

* Wcisnij przycisk ON/OFF aby uruchomié¢ urzadzenie i umies¢ koncowke z elektroda
w przygotowanym roztworze buforowym, poczekaj az urzadzenie wskaze pozgdane pH

zgodne z roztworem.

e Gdy wyswietli sie poprawne pH wcisnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk CAL, na
ekranie pojawi sie napis ‘Cal’, zwolnij przycisk, a ponownie wyswietli sie wartos¢ pH,

nastepnie symbol ‘Sa’ i ‘End’ oznaczajacy zapisang wartos¢ pH i zakoriczong kalibracje.
* Wykonaj analogiczng kalibracje z pozostatymi roztworami buforowymi o pH 4,00 9,18.

e Po zakonczonej kalibracji przechowaj roztwdér w szczelnie zamknietym pojemniku,
w suchym miejscu, w temperaturze 20-25°C na wypadek koniecznosci powtdrzenia procesu

kalibracji urzadzenia.

e UWAGA: Gdy kalibracja miernika PH nie pokazuje znaku "END", nie wykluczaj
standardowego bufora PH. W niestandardowym stanie kalibracji, nacisniecie CAL moze
spowodowaé btedng kalibracje przyrzadu, przyrzad moze nie dziata¢ lub prowadzi¢ do

bteddéw pomiarowych znacznie przekraczajacych norme.

3.4. Blokowanie danych: Wtacz urzadzenie przyciskiem ON / OFF, gdy przyrzad jest w trybie
pomiaru, nacisnij HOLD, aby zablokowa¢ aktualne dane na wyswietlaczu, wyswietli sie symbol

"HOLD". Ponownie nacisnij HOLD, aby odblokowac.
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3.5. Pomiary wykraczajgce poza skale urzgdzenia bedg wyswietlane na wyswietlaczu jako ,----".



4. UWAGI DOTYCZACE UZYTKOWANIA

4.1. Do kalibracji przyrzadu staraj sie wybiera¢ zmierzonego ciektego PH o standardowym

roztworze buforowym, abys mogt wykonywaé doktadniejsze pomiary.

4.2. To czy urzadzenie musi zosta¢ skalibrowane zalezy od roztworu testowego, wydajnosci
elektrody i wymagan doktadnosci pomiaru. Precyzyjny pomiar powinien odbywaé sie w
odpowiednim momencie: ogdlna doktadnos¢ pomiaru spada podczas ciggtego uzytkowania przez
tydzien lub dtuzej. Jezeli btagd wykracza poza wymagania dotyczgce doktadnosci, urzgdzenie musi

zosta¢ ponownie skalibrowane.

Urzgdzenie powinno zosta¢ ponownie skalibrowane w nastepujgcych przypadkach:
* nowa elektroda lub elektrody przed dtugi czas byty nieuzywane
* pomiar dokonywany jest po pomiarach stezonych kwaséw lub alkaliow

e pomiar dokonywany jest po pomiarach w roztworze zawierajgcym fluor lub roztworze

organicznym

4.3. Prosze nie umieszcza¢ koncoéwki miernika zbyt gteboko w cieczy. Nalezy zachowad szczegdlng
uwage, gdy pierscien okalajacy elektrode pH jest poluzowany. Moze to spowodowaé pozostanie
kropel roztworu w obudowie gdy jest zbyt luzna, co w przysztosci moze wptywaé na wyniki

pomiaru.

4.4. Wrazliwa elektroda pH musi by¢ przechowywana w mokrych warunkach, aby utrzymaé stan
aktywacji i zapewni¢ doktadny pomiar. Jesli elektroda bedzie dtugotrwale wysuszona wptynie to na
doktadnos$¢ pomiaru. Dlatego nasadka ochronna zawiera gabke nasgczong roztworem. Aby
utrzymac gabke wilgothg mozna doda¢ krople roztworu o pH 4,00 (standardowy roztwér

buforowy).

4.5. Jesli elektroda byfa przed dtugi czas nieuzywana lub zostata catkowicie wysuszona, nalezy jg
namoczy¢ przez kilka godzin w roztworze KCL 3.3MOL / L lub kupi¢ dedykowany roztwér do

namaczania elektrod.

4.6. Elektroda pH jest wrazliwa i nie powinna mie¢ kontaktu z twardymi przedmiotami, ktére moga
spowodowac jej zarysowanie i awarie. Przed i po pomiarach nalezy umy¢ elektrode oczyszczong lub
destylowang wodg, aby zapewnié¢ doktadno$é pomiaru. Po pomiarach w lepkiej prébce elektroda

wymaga wielokrotnego mycia w celu usuniecia kleistej substancji.
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IMPORTER:

INGEO Grzegorz Poplaw ski
Al Pilsudskiego 20A/17
15-446 Bialystok

www.inpolis.pl

Informacja dla uZzytkownikéw o pozbywanin sie urzadzen elektrycznych i elektronicznych
pochodzacych z gospodarstw domowych

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dotaczone; do nich dokumentacy informuje,
Ze nie moina wyrzucac niesprawnych urzadzen elektrycznvch lub elektronicznych razem =z
odpadami gospodarczymi.

Prawidlowe postepowanie w razie koniecznosct utylizacyi, powtomnego uzycia lub odzysku
podzespoléw polega na przekazaniu urzadzenia do wyspecjalizowanego punkwm zbiorki, gdzie
bedzie bezplatnie przyjete. W niektorych krajach produkty mozna oddac lokalnemu dystrybutorowi
podczas zakupu innego urzadzenia.

Prawidlowa utvlizacja urzadzenia umozliwia zachowanie cennych zasobow 1 unikniecie
negatywnego wplywu na zdrowie i érodowisko, ktore moze by¢ zagrozone przez nieodpowiednie
postepowanie z odpadami. Szezegotowe informacje o najblizszym punkcie zbiorki mozna uzyskac u
wiladz lokalnych. Nieprawidlowa utylizacja odpaddw zagrozona jest karami przewidzianymi w
odpowiednich przepisach.

Uzytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie koniecznosci pozbycia sie urzadzen elektryvcznych badz elektronicznych, prosimy skontaktowac sie z
najblizszym punktem sprzedazy lub z dostawca, ktorzy udziela dodatkowych informacyi.

Pozbywanie si¢ odpadow w krajach poza Unig Europejska

Taki symbol wazny jest tylko w Unii Europejskisgj.
W razie potrzeby pozbycia sie miniejszego produkiu prosimy skontaktowac sie z lokalnymi
wiladzami lub ze sprzedawca celem wuzyskama informacy o prawidiowym  sposobie

postepowania.



